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RESUMO

A bacia hidrografica da Bafa de Guanabara é uma regido extremamente urbanizada, com uma éarea de 4 017 km?,
com uma populacéo total de aproximadamente 11 milhdes de habitantes, e conta com cerca de 50% dos esgotos
tratados, impactando diretamente na qualidade das &guas que drenam para a Baia de Guanabara. Para
acompanhar a qualidade das aguas o 6rgdo responsavel monitora 57 pontos em toda a bacia durante o ano, com
pequenas variacdes e disponibiliza uma série histdrica superiror a trinta anos. O indice utilizado para demonstrar
um retrato do cenario atual da qualidade da bacia hidrografica foi o Canadian Council of Ministers of the
Environment (CCME). Os parametros de referéncia foram estabelecidos com base na resolu¢cdo do Conselho
Nacional de Meio Ambiente n° 357 de 2005 que dispde sobre a classificagdo dos corpos d’agua e estabelece
diretrizes ambientais para o seu enquadramento. Os parametros analisados foram selecionados com base no
maior nimero de recorrencial por analise/ano, sdo eles: Demanda Bioquimica de oxigenio (DBO), Fésforo Total,
Nitrato, Oxigénio Dissolvido (OD), pH, Turbidez, Coliformes Termo Tolerantes e Sélidos Dissolvidos. Os
valores do IQA mostrou que qualidade das aguas ndo variou ao longo dos anos analisados, apresentando indice
predominantemente ruim ao longo das décadas, com uma leve excecdo para a Bacia do Rio Caceribu e Macacu.

Palavras-Chave: Recursos hidricos; Bacia Hidrografica; Baia de Guanabara; Qualidade de Agua; palavra 5.
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1. INTRODUCAO

A éarea de estudo, a bacia Hidrogréfica da Baia de Guanabara, possui um territorio de aproximadamente 4
017 km? (AMADOR, 2007), contando com cerca de 55 rios (COELHO, 2007), com uma vaz&o aproximada de
351,48 m*s™ (AGRAR, 2005) e uma populacio total préxima de 11 milhdes de habitantes (IBGE,2010). E uma
regido predominantemente urbana, abrangendo 16 municipios, sendo 11 integralmente inserido e 5 parcialmente.
A principal fonte de poluigdo das aguas da bacia hidrografica é oriunda dos esgotos domésticos sem tratamento.
Em 2017 apenas 53% dos esgotos gerados na bacia eram tratados (ANA,2017), impactando diretamente na
gualidade das aguas. O Instituto Estadual do Ambiente, responsavel pelo monitoramento da qualidade das aguas
no Estado do Rio de Janeiro dispde de 57 pontos de amostragem ao longo de toda a bacia, e disponibiliza uma
série histdrica de dados dos Gltimos 30 anos.
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Figural: Pontos de coleta ao longo da bacia para 0 monitoramento da
qualidade de agua.
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2. METODOLOGIA

Como referéncia para a analise das aguas, aplicou-se os parametros Classe 2 estabelecidos na resolugéo
357 de 2005 do Conselho Nacional de Meio Ambiente CONAMA, que dispdes sobre a classificagdo dos corpos
d’agua e estabelece diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condigdes e
padrbes de lancamento de efluentes, onde as dguas podem ser destinadas ao abastecimento para consumo
humano, apds tratamento convencional; para a prote¢do de das comunidades aquéticas, a recreagdo dos contratos
tais como natagdo, esqui aquatico e mergulho.

IQA, desenvolvido pela comissdo de especialistas em qualidade de agua do Canadian Council of Minister
of the Environment (CCME) que em 1997 desejaram avaliar diferentes indices aplicados por diversas
institui¢des e jurisdi¢cbes no Canada e formular um IQA que resumisse e simplificasse os relatdrios de qualidade
de &gua e pudesse ser acessivel ndo somente aos especialistas no assunto (MENEZES, JUNIOR e PRADO,
2013). Como referencia, foram utilizados os parametros estabelecidos na resolucdo CONAMA 357/2005 que
dispdes sobre a classificacdo dos corpos de agua e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como
estabelece as condicdes e padrdes de lancamento de efluentes e da outras providéncias.

Optou-se por utilizar o 1QAccme, pois a metodologia proposta é mais adequada para o calculo nas
condicBes da bacia hidrogréafica da Baia de Guanabara. As categorias do IQAccme sdo divididas entre excelente,
boa, mediana, marginal e ruim. Foram selecionadas as esta¢des que realizaram no minimo 4 campanhas ao ano e
0s parametros analisados foram: demanda bioquimica de oxigénio (DBO), Fo6sforo Total, Nitrato, oxigénio
dissolvido (OD), pH, Turbidez, Coliformes Termotolerantes e Solidos dissolvidos. Esses parametros foram
escolhidos por serem os mais recorrentes nas campanhas analisadas. Ao total foram analisadas 57 estacGes,

| porém ao longo dos anos o ndmero de estagdes foi variavel.
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Os dados sobre a qualidade das aguas da bacia hidrografica da Baia de Guanabara foram disponibilizados
pelo Instituto Estadual do Ambiente — INEA, o periodo amostral foi entre 1990 e 2016.

3. RESULTADOS

A figura 2 apresenta o resultado do calculo do IQAccme com base na classe 2 da resolucio CONAMA. E
possivel perceber que a qualidade das aguas ndo variou ao longo dos anos analisados, apresentando indice
predominantemente ruim ao longo das décadas, com uma leve excecéo para a Bacia do Rio Caceribu e Macacu.

Figura 2: Resultado das analises do monitoramento ao longo da bacia.
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No final do século XIX inicio do século XX a cidade do Rio de Janeiro, principal cidade da bacia
hidrogréfica, tanto em territério como em populacdo, adotava uma gestdo moderna para coleta e tratamento de
esgoto, seguindo o modelo das principais metrépoles do mundo. Porém ja na segunda metade do século XX o
estado de degradacdo ambiental da Baia de Guanabara era conhecido e criticado mundialmente. O rapido
crescimento populacional da baixada da Guanabara sem o devido investimento em saneamento, levou a situagdes
extremas de polui¢@o dos corpos d’agua drenante para a Baia.

As regiBes que apresentam 0s piores resultados encontram-se na por¢do mais densamente povoada,
conhecida como baixada da bacia hidrografica da Baia de Guanabara, e € a regido que apresenta os piores indices
de desenvolvimento humano do Estado do Rio de Janeiro, reflexo das péssimas condi¢bes das aguas dessa
regido. Todos os rios monitorados séo afluentes da Baia de Guanabara, contribuindo significativamente para a
degradacdo de um dos mais importantes patrimonios ambiental do Brasil.

Os corpos d"agua que apresentam os melhores indicadores concentram na parte mais preservada da bacia
hidrogréafica, contando com reservas importantes para a preservacdo do meio ambiente aquatico, como por
exemplo, a reserva do Rio Guapiacu, situada na porcéo leste da Bacia Hidrogréfica.
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