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AiA DE AGEVAP

APRESENTACAO

A Profill Engenharia e Ambiente S.A. apresenta, por meio deste, 0
PRODUTO 3: ANALISE DE DADOS SECUNDARIOS i REVISAO
01, referente a execucado dos servicos de contratacdo de empresa
especializada para a definicdo de trechos prioritdrios, com o
objetivo de subsidiar a elaboragdo de uma futura proposta de
enquadramento de corpos hidricos na Regido Hidrografica da Baia
de Guanabara (RH-V).

O contrato foi firmado com a Associacdo Pré-Gestdo das Aguas
da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba do Sul (Agevap) para
atendimento a demanda do Comité da Bacia da Regido
Hidrogréfica da Baia de Guanabara e Sistemas Lagunares de
Marica e Jacarepagua (CBH-BG).

Elaborad

Cédigo do Documento:

0 por:
P R 6 F I L L AGEVAP_GUANABARA_ENQD_P3_REVO01

ENGENHARIA E AMBIENTE S.A

4/210



e dos Sistamas Lagunares de Maicd e Jacarepagui

Sumario

1 INTRODUGAOD .......ocoieeeeeeeeeeee ettt ee ettt se et n et ne e enenes 11

2 FOI,\ITES\ DE INFORMAQ@O PARA CARACTERIZACAO DOS TRECHOS COMO
SUBSIDIO A HIERARQUIZACAO PARA O FUTURO ENQUADRAMENTO ....ccccovieeeiiene 12
P20 R U LYo Y o oW o T= o= To Jo [0 =T [o TS 13
2.2 Monitoramento da qualidade da AQUA .............eeeviiiieiiiiiiiiiiee e 13
2.2. 1 INEA e h e et b e e e he e e e nbe e e ante e e anaea s 14
2.2.2 CBH-BG ...ttt 15
2.2.3 SIMAC-RI .. a e e aaaraae 15
2.3 USOS T8 AQUA....cceiiieiieiiiieie ettt ettt e e ettt e e e st e e e e bbb e e e bb e e e e e e nreeaean 17

2.3.1 Cadastros de usos da agua (CNARH) e outorgas do estado do Rio de Janeiro .17

2.3.2 Usos da agua identificados por meio das consultas sobre os trechos prioritarios

22
2.4  Areas Protegidas e Areas Interesse para Protecdo e Recuperacdo de Mananciais
AN 1Y ) T TP PPPRRPPPP 24
2.5 Saneamento e foNteS POIUIAOIAS .......cciiiiiiiiiiiiiiiiie e 25
2.5.1 ADAStECIMENTO A AQUA ...eeiiiuiiiiieiiiiiie ettt e e 25
2.5.2 ESQOtamento SANITANIO ........ceviiiiiiiiiiiiiieiiieeeeeeeeee ettt e e e 26
A TR T = =] o [ T TS =To ) o (o PP 27
2.6 Plano de Recursos HIidricos da RH-=V .........ccccuiiiiiiiiiiiiiiiece e 27
26.1 ldentifica-«o0o de a-»es referentes..afd8 Enquz:
2.6.2 Informacbes de diagndstico e progndstico para caracterizacdo dos trechos ...... 30
2.6.3 Lacunas em relagdo ao instrumento de gestdo do Enquadramento.................... 31
3 METODOLOGIA DE CONSOLIDACAO DOS TRECHOS INDICADOS ......cccoveveveerennn 32
3.1 PRINCIPIOS ORIENTADORES ......cocoviiiteiieieteeteeteeiee e et s et nas 32
3.2 ESTRATEGIA DE CONSOLIDA(;AO DAS JUSTIFICATIVAS PARA A SELE(;AO DE
I 4 L4 T 1 P 34
3.3 PREENCHIMENTO DE LACUNAS NA REDE ......cccoiiiiiiiiiiitee e 37

3.4 SEI:E(;AO DE TRECHOS NO INTERIOR DE UNIDADES DE CONSERVACAO DE
PROTECAO INTEGRAL ....coiiiiiiiiiiieie ettt 38

Elaborad Cadigo do Documento: 5/210

0 por:
p R 6 F I L L AGEVAP_GUANABARA_ENQD_P3_REVO01

ENGENHARIA E AMBIENTE S.A



) E'T\'A E AGEVAP

3.5 SELECAO DE TRECHOS COM BASE NO MONITORAMENTO DE QUALIDADE DA
AGUA39

3.6 SELECAO DE TRECHOS COM BASE EM USOS IDENTIFICADOS....................... 40
4 RESULTADOS DA CONSISTENCIA DOS TRECHOS INDICADOS .....ccccccovvviveevirinnnns 42
4.1 SUDCOMILE LESEE ...ciiiiiieiiiie ettt e e e e e e eas 42
4.2 SUDCOMILE OBSIE .....ueiiiiiiiiiite ettt e e e e 47
4.3  Subcomité Sistema Lagunar Itaipu Piratininga..........cccccooeviuviiiiiieeeneniiiiiiieeee e 52
4.4 SubcOMIité MariCA-GUAIAPINA .......ceeeiiuriiieeiiiiie ettt e e et e e e e e e e e e ibe e e e s aneeeeas 54
45 Subcomité Lagoa Rodrigo de Freitas .........ccccccuuuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiniinnsnnnienninnninnn. 56
4.6 Subcomité Sistema Lagunar JACar€PaAgUA.............uuurrurrrrurimnrrmnnmnnnnnnnsnnnrennennninnn. 58

5 MAPEAMENTOS TEMATICOS E MATRIZ DE CARACTERIZACAO DOS TRECHOS

INDICADOS ...t e oottt oo et et ettt bb o e e e e e et e eet bt e e e aeeeeesbbn e e aeeaaaaennes 61
5.1 SUBCOMITE LESIE .....eeiiiiiiiiiie ittt e 63
5.2 SUDCOMILE OBSLE ...ttt e e e e e e e eee s 93
5.3  Subcomité Sistema Lagunar Itaipu Piratiningal............ccccuvvrieieeiiniiiiiiiiieee e 125
5.4  Subcomité Sistema Lagunar Marica-Guarapina..............eeeeeeeeeereeeeeeeereerseeeseeesenene. 137
5.5 Subcomité Lagoa Rodrigo de Freitas ..........cccuueviiiiiiiiiiiiiiiiiieeee e 150
5.6  Subcomité Sistema Lagunar JACar€PagUA...........cccorurrieeiiiieieeiiiiieeeasireeeesieeee s 161

6 CONSIDERACOES FINAIS ....ooiteeeeeeee ettt ettt are e e e e 179

7 REFERENCIAS ..ottt ettt ettt ettt ae et et nneresteete s ene s 188

APENDICES ...ttt ettt s e e et et e ettt ettt e et s s s s s 191

APENDICE 1. COORDENADAS DE INICIO E FIM DOS TRECHOS .....c.cccovevevevereeeinen 191

APENDICE 2. AJUSTES NOS TRECHOS A PARTIR DAS JUSTIFICATIVAS ................. 207

Elaborad Cadigo do Documento: 6/210

0 por:
P R 6 F I L L AGEVAP_GUANABARA_ENQD_P3_REVO01

ENGENHARIA E AMBIENTE S.A



A piin DE AGEVAP
= 4= GUA
Figuras
Figura 3.1 - Exemplo do primeiro conjunto de trechos SODrepoStoS..........c..uevevieiiiiiiiiiiiiiee e 34
Figura 3.2 7 Diagrama linear do exemplo do primeiro conjunto de trechos sobrepostos..................... 35
Figura 3.3 - Exemplo do segundo conjunto de trechos Sobrepostos.........cccccvvveeiicciiieiee e, 36
Figura 3.4 7 Diagrama linear do exemplo do segundo conjunto de trechos sobrepostos.................... 36
Figura 3.5 - Exemplo de lacuna na rede de trechos apé6s a consolidagdo das justificativas para a
(=] [T o= To JR PSP PUPRT PR 38
Figura 4.1 - Trechos indicados pelo Subcomité Leste (destaque para as sub-bacias 1,2, 7 e 4)....... 45
Figura 4.2 - Trechos indicados pelo Subcomité Leste (destaque para as sub-bacias 10 e 3)............. 46
Figura 4.3 - Trechos indicados pelo Subcomité Oeste (sub-bacias 17, 16, 15. 13, 12 € 5)................. 50
Figura 4.4 7 Trechos indicados pelo Subcomité Oeste (sub-bacias 12, 11, 8,6 € 9) ......cccceeeviveeennen 51
Figura 4.5 - Trechos indicados pelo SUDCOMItE CLIP.........c.coiiiiiiii i 53
Figura 4.6 - Trechos indicados pelo Subcomité MariCa-Guaraping...........ccceeeevveeeeiiieeeessieeeesneeee e 55
Figura 4.7 - Trechos indicados pelo Subcomité Lagoa Rodrigo de Freitas........cccccoocvveeviieeeeiciieneenee, 57
Figura 4.8 - indicados pelo Subcomité Sistema Lagunar JAacarepagua .........cceeeeeevievvrieeeeeeeeeiiivnneenens 60
Figura 5.1 7 Monitoramento i Trecho Leste (Sub-bacias 01, 02, 07 € 04) ......cceeevvviivvvieeeeeeeiiiiiineeenn. 69
Figura 5.2 7 Monitoramento i Trecho Leste (Sub-bacias 10 € 03) ........ccccccviieieei i 70
Figura 5.3 7 Saneamento i Trecho Leste (Sub-bacias 01, 02, 07 € 04) ......ccovviieiiiiiieiiiiiee e 71
Figura 5.4 7 Saneamento i Trecho Leste (Sub-bacias 10 € 03) ......cccceeiiiiiieiiiiiee i 72
Figura5.57 UCs, AIPM e FCU T Trecho Leste (Sub-bacias 01, 02, 07 € 04) .....ccoovveveeniieeeniiieeeenne 73
Figura 5.6 7 UCs, AIPM e FCU T Trecho Leste (Sub-bacias 10 € 03) ........cccovvieieiiiieieeniiiee e 74
Figura 5.7 7 Uso e Cobertura do Solo i Trecho Leste (Sub-bacias 01, 02, 07 € 04)......ccceevvviuvrneennnn. 75
Figura 5.8 7 Uso e Cobertura do Solo i Trecho Leste (Sub-bacias 10 € 03).........ccccuvvieeeeeiiiniiiineennnn. 76
Figura 5.9 7 Usos da Aguai Trecho Leste (Sub-bacias 01, 02, 07 € 04)........c.cceeveeeeeeeeeeereeeeeeenne, 77
Figura 5.10 1 Usos da Agua i Trecho Leste (Sub-bacias 10 € 03).........cccceeeveueeeeeeeeeeeeeieee e, 78
Figura 5.11 7 Monitoramento i Trecho Oeste (Sub-bacias 06, 08, 09 € 11) .........cccccvvvvveeeeeiicvvnneennnn. 97
Figura 5.12 7 Monitoramento i Trecho Oeste (Sub-bacias 05, 12, 13,15,16 € 17) ccccccceeeeeevirvnneennn. 98
Figura 5.13 7 Saneamento i Trecho Oeste (Sub-bacias 06, 08,09 € 11)......ccccccevvvrivereeeeeiiccninneennnn. 99
Figura 5.14 7 Saneamento i Trecho Oeste (Sub-bacias 05, 12, 13, 15,16 € 17)...cccccevvvveeernnnenenne 100
Figura 5.157 UCs, AIPM e FCU i Trecho Oeste (Sub-bacias 06, 08, 09 € 11) .......ccccceevvveeernieenenne 101
Figura 5.16 i UCs, AIPM e FCU i Trecho Oeste (Sub-bacias 05, 12, 13, 15,16 € 17) ......cccevveeennne 102
Figura 5.17 7 Uso e Cobertura do Solo i Trecho Oeste (Sub-bacias 06, 08,09 e 11)...................... 103
Figura 5.18 7 Uso e Cobertura do Solo i Trecho Oeste (Sub-bacias 05, 12, 13, 15, 16 e 17).......... 104
Figura 5.19 - Usos da Agua i Trecho Oeste (Sub-bacias 06, 08, 09 € 11).......c..cccecevvrvevererrerrrerennnn. 105
Figura 5.20 - Usos da Agua i Trecho Oeste (Sub-bacias 05, 12, 13, 15, 16 € 17).....ccccecceveverrennee. 106
Figura 5.21 7 Monitoramento i Sist. Lagunar de Itaipu e Piratininga............cccccceeiiiiiiiiiieine e 128
Figura 5.22 7 Saneamento 1 Sist. Lagunar de Itaipu e Piratininga ............cccoueeeeiieiiiiiiiiiieeee e 129

Elaborad Codigo do Documento: 71210

0 por:
p R 6 F I L L AGEVAP_GUANABARA_ENQD_P3_REVO01

ENGENHARIA E AMBIENTE S.A



AGEVAP

Figura 5.23 7 UCs, AIPM e FCU i Sist. Lagunar de Itaipu e Piratininga...........ccccccovvveeeiniieeenniieeene 130
Figura 5.24 7 Uso e Cobertura do Solo i Sist. Lagunar de Itaipu e Piratininga...........ccccoccvveeeriieeenn. 131
Figura 5.25 1 Usos da Agua i Sist. Lagunar de Itaipu € Piratininga ..............ccccoeveveeeeercvereeerererennnn, 132
Figura 5.26 i Monitoramento i Sist. Lagunar de Marica-Guarapina...........cccocueerrverenieeenieeesneeseee e 140
Figura 5.27 7 Saneamento i Sist. Lagunar de MaricCa-Guarapina .........cccceevueeriiereieeesiieee e 141
Figura 5.28 7 UCs, AIPM e FCU i Sist. Lagunar de Marica-GuarapiNa............ccceeeeruveeeiiiieeeessineeenns 142
Figura 5.29 7 Uso e Cobertura do Solo i Sist. Lagunar de Maricd-Guarapina..........cccceevevvveeerinvenenn 143
Figura 5.30 1 Usos da Agua i Sist. Lagunar de MaricCa-GUarapina .............c.ccceeeeveeereesereseenenennnns 144
Figura 5.31 7 Monitoramento i Sist. Lagunar da Lagoa Rodrigo de Freitas............cccccvvveveeeeninnnnee, 153
Figura 5.32 7 Saneamento i Sist. Lagunar da Lagoa Rodrigo de Freitas .........ccccccoevevvieeeeeeceincnnnen, 154
Figura 5.337 UCs, AIPM e FCU T Sist. Lagunar da Lagoa Rodrigo de Freitas............cccccceveeeeeicnnnns 155
Figura 5.34 7 Uso e Cobertura do Solo 7 Sist. Lagunar da Lagoa Rodrigo de Freitas..............c........ 156
Figura 5.35 1 Usos da Agua i Sist. Lagunar da Lagoa Rodrigo de Freitas ...........ccccceceevevevenennn.. 157
Figura 5.36 i Monitoramento i Sist. Lagunar de JACar€PagUA............ceeerreeeeiiieeeeriiineeeenieeeessieeeenns 164
Figura 5.37 1 Saneamento i Sist. Lagunar de JACAr€PaAgUA ..........cueerueerieeaiueeriieeenireesieessieeeseee e 165
Figura 5.38 7 UCs, AIPM e FCU i Sist. Lagunar de Jacar€paguUA............ccceeruueeriueeenieeeriieeesineesneesnne 166
Figura 5.39 1 Uso e Cobertura do Solo i Sist. Lagunar de Jacarepagud .........ccocoeeereeerieeenieeeseeene 167
Figura 5.40 1 Usos da Agua i Sist. Lagunar de JAacar€pPagua ..............cceveeevereevereereeeeeseseeeeseennnns 168
Figura 6.1 - Trechos indicados ap0s a consisténcia Na RH-V ..........cccccc i 180
Figura 6.2 17 Monitoramento T RH-V ...t e e e e e 182
Figura 6.3 7 SAnNeamento T RH-V ......oooiiiiiiiiii e e e et r e e e e e e e annees 183
Figura 6.4 7 UCS, AIPM € FCU T RH-V .ottt nnneea e 184
Figura 6.57 Uso e Cobertura do SoI0 T RH-V.. ... 185
Figura 6.6 1 US0S da AQUA T RH-V.........cooiiiieeeieeeeeeteeeee ettt 186

Elaborad Cadigo do Documento: 8/210

0 por:
P R 6 F I L L AGEVAP_GUANABARA_ENQD_P3_REVO01

ENGENHARIA E AMBIENTE S.A



AGEVAP

Lista de Quadros

Quadro 2.1. Pontos e pardmetros monitorados na Lagoa Rodrigo de Freiras, seus afluentes e Canal do

N F= T o [T g e [0 N - o T PRSP 16
Quadro 2.2 - Etapas de consisténcia dos cadastros de outorgas estaduais e federais na RH V. ....... 18
Quadro 2.3 - Soma das vazdes médias das captacdes e langamentos por finalidade. ....................... 18

Quadro 2.4 7 Numero e vazéo das informacdes do cadastro apds procedimento de consisténcia..... 20

Quadro 2.5 17 Numero de registros de captacdes e lancamentos apés procedimento de consisténcia.
............................................................................................................................................................... 20

Quadro 2.6 - Categorias e Principais palavras-chave mencionadas nos eventos de indicacéao. ......... 23
Quadro 4.1 - Nome do corpo hidrico e nimero de trechos na area de atuacdo do Subcomité Leste. 42
Quadro 4.2 - Nome do corpo hidrico e nimero de trechos na area de atuacdo do Subcomité Oeste. 47
Quadro 4.3 - Nome do corpo hidrico e nimero de trechos na area de atuagdo do Subcomité CLIP.. 52

Quadro 4.4 - Nome do corpo hidrico e nimero de trechos na area de atuacdo do Subcomité Marica-
LCTUE =1 o] ot F T PP PP PP P PP PPPPRPPUPRI 54

Quadro 4.5 - Nome do corpo hidrico e nimero de trechos na area de atuagdo do Subcomité LRF. .. 56

Quadro 4.6 - Nome do corpo hidrico e nimero de trechos na area de atuagdo do Subcomité JPA. .. 58

Quadro 5.1 - DICIONArIO A€ AOS. .......c.cuvviiiiiee e e e e e e e e e e e s e st e e e e e e e s s trbreeeeaaeeeaans 61
Quadro 5.2 7 Siglas utilizadas na matriz para codificacdo dos trechoS............cccvvveeeeee i 62
Quadro 5.3 Matriz de caracterizacéo dos trechos indicados pelo Subcomité Leste. .........ccccceevueeee. 79
Quadro 5.4 7 Matriz de caracterizacdo dos trechos indicados pelo Subcomité Oeste. ..................... 107
Quadro 5.5 Matriz de caracteriza¢do dos trechos indicados pelo Subcomité CLIP........................ 133

Quadro 5.6 7 Matriz de caracterizac&o dos trechos indicados pelo Subcomité Marica-Guarapina. .. 145
Quadro 5.7 7 Matriz de caracterizac¢do dos trechos indicados pelo Subcomité LRF. ....................... 158

Quadro 5.8 7 Matriz de caracteriza¢do dos trechos indicados pelo Subcomité JPA. ............ccceeenee. 169

Elaborad Cadigo do Documento: 9/210

0 por:
P R 6 F I L L AGEVAP_GUANABARA_ENQD_P3_REVO01

ENGENHARIA E AMBIENTE S.A



e dos Sistamas Lagunares de Maicd e Jacarepagui

Lista de siglas

AGEVAP i Associacéo Pro-Gestéo das Aguas da Bacia Hidrogréafica do Rio Paraiba do Sul
ANA i Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Béasico

AIPM i Area de Interesse para Protecdo e Recuperagdo de Mananciais
APP i Area de Preservacio Permanente

CBH BG i Comité da Bacia Hidrografica da Baia de Guanabara

CENSO T Censo Demogréfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
CNUC i Cadastro Nacional de Unidades de Conservacao

CNARH i Cadastro Nacional de Usuarios de Recursos Hidricos

CTR1 Centro de Tratamento de Residuos (Aterros)

DBO i Demanda Bioquimica de Oxigénio

ETAi Estacdo de Tratamento de Agua

ETE 1 Estacédo de Tratamento de Esgoto

FCU 1 Favelas e Comunidades Urbanas

IBGE i Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica

ICi indice de Conformidade

INEA T Instituto Estadual do Ambiente

IQA i indice de Qualidade da Agua

IQANSF i indice de Qualidade da Agua da National Sanitation Foundation
IQACCME i Iindice de Qualidade da Agua Canadense adaptado pelo Conselho Ministerial
do Meio Ambiente

L/s i Litros por segundo

MMA i Ministério do Meio Ambiente e Mudanca do Clima

OD i Oxigénio Dissolvido

pH 1 Potencial Hidrogenibnico

PSAM 1 Programa de Saneamento Ambiental

RH-V i Regido Hidrogréafica da Baia de Guanabara

SDT i Sélidos Dissolvidos Totais

SEAS T Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

SIG i Sistema de Informagdes Geograficas

SMAC i Secretaria Municipal de Ambiente e Clima

SAAi Sistema de Abastecimento de Agua

UC i Unidade de Conservacédo

UC PI'i Unidade de Conservacao de Protecao Integral

Elaborad Codigo do Documento: 10/210

0 por:
p R 6 F I L L AGEVAP_GUANABARA_ENQD_P3_REVO01

ENGENHARIA E AMBIENTE S.A



AR, Egé'A DE AGEVAP

— i
<~ 4 D R —

e dos Sistamas Lagunares de Maicd e Jacarepagui

1 INTRODUCAO

Este documento Produto 3 - Andlise de Dados Secundarios esté inserido no
ambito da contratacao de empresa especializada para a definicao de trechos prioritarios com
vistas a elaboracao de uma futura proposta de enquadramento dos corpos hidricos na Regido
Hidrografica da Baia de Guanabara (RH-V).

Este relatério apresenta a caracterizacdo tematica dos trechos selecionados
para o futuro enquadramento dos corpos hidricos da RH-V. Trata-se de uma etapa que visa
subsidiar o processo de caracterizacdo e a hierarquizacdo dos trechos, a ser desenvolvido

nas etapas subsequentes deste trabalho.

A caracterizacdo dos trechos contempla os principais aspectos de uso e de
presséo sobre a qualidade da agua dos trechos de corpos hidricos selecionados no processo

abordado no Subproduto 2.3 7 Oficina de Levantamento de Indicacfes.

Para tanto, foram consultadas diferentes bases de dados com abrangéncia
sobre toda a area da RH-V. Foram analisadas bases de dados associadas a elementos
estruturantes da caracterizagdo dos trechos, como usos da agua, pontos de monitoramento
da qualidade, &reas urbanas e unidades de conservagdo, infraestrutura de saneamento

bésico. Essas fontes de informacao sao apresentadas no Capitulo 2 .

A andlise dessas diferentes bases de dados possibilitou o procedimento de
consisténcia e ajustes dos trechos, cuja metodologia € apresentada no Capitulo 3. Esse
processo considerou a necessidade de preenchimento de lacunas de trechos, visando a
continuidade h2dr i cadednolsio daitreshossem dréss glas especial
interesse para o enquadramento e a segmentacao de determinados corpos hidricos (que
foram indicados por inteiro) para contemplar areas de nascentes (em geral, mais
preservadas), com o cruzamento com areas urbanas, dentre outros. O Capitulo 4 apresenta

os trechos, por subcomité, apés a consisténcia.

O Capitulo 5 consolida a caracterizagdo dos trechos a partir das principais
fontes de informacdo consultadas em mapas tematicos e da matriz de caracterizacdo dos
trechos, abrangendo temas como: uso e ocupacao do solo, usos da agua, monitoramento da
qualidade, areas legalmente protegidas e infraestrutura de saneamento e fontes poluidoras.

Por fim, o Capitulo 6 apresenta as consideracdes finais.
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2 FONTES DE INFORMACAO PARA CARACTERIZACAO DOS TRECHOS COMO
SUBSIDIO A HIERARQUIZACAO PARA O FUTURO ENQUADRAMENTO

Este capitulo apresenta as fontes de informacdo que subsidiaram a
consolidacao dos trechos e a sua caracterizagao, em forma de mapas tematicos e matrizes,
apresentados nos capitulos a seguir. Foram buscadas fontes de informacéo, prioritariamente,
consolidadas e robustas para a caracterizacdo dos trechos, com padroniza¢do de ano base
(fontes mais atualizadas), e com dados vetoriais e matriciais, para possibilitar o cruzamento
das informagBes com os trechos (Capitulo 5). Essas informacg8es estruturam uma base que
possibilita a caracterizacdo dos trechos e, também, servirA as etapas futuras de

hierarquizacéo deste trabalho.

Evitou-se o0 uso de dados fragmentados ou excessivamente especificos, cuja
aplicabilidade comparativa é limitada e pode atrapalhar a hierarquizacédo (que sera realizada
adiante, neste contrato). Foram incorporadas ainda informacfes qualificadas oriundas das
oficinas participativas com os subcomités da RH-V, destacando-se as contribui¢gdes referentes
a rede de monitoramento da qualidade da agua da Prefeitura do Rio de Janeiro e a rede

hidrografica para parte do territério de Niter6i.

As fontes apresentadas foram relacionadas com os trechos a partir de
cruzamento de dados em ambiente de Sistema de Informacdes Geogréaficas (SIG), que
permite o relacionamento de informacbes a partir de sua localizagdo. Assim, para o
cruzamento espacial das informacdes foram utilizadas operacdes de conjuntos de dados
sobrepostos (interseccao, unido, diferenca, etc) e operagdes de proximidade (feicbes mais
proximas). Adicionalmente foram utilizadas operacdes de relacionamento tabular para agregar

informacdes.

Dada a diversidade de fontes e informacbes, o0 que resulta em uma
variabilidade de escala e nivel de consisténcia, foram realizados processos de verificacéo e
validagdo das informacdes antes e depois da realizagdo de cruzamentos de dados. Esses
processos tomaram por principios os relatados no capitulo 3, sempre com o objetivo de
consolidar ao maximo as informacdes sem perder a rastreabilidade do dado e nem gerar

alguma inconsisténcia maior que a da fonte original.
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2.1 USO E OCUPACAO DO SOLO

A fim de caracterizar 0 uso e a ocupacéo do solo no entorno do trecho, foram
identificadas e caracterizadas as classes predominantes a partir do MapBiomas colecdo 2
(2023), com resolugéo de 10 m. Identificaram-se as classes predominantes de uso do solo em
cada trecho (ex.: urbano, agricola, vegetacao, infraestrutura) e a presenca de areas urbanas,

incluindo as sedes municipais e nucleos rurais.

Cabe observar que se utilizou a informacdo de uso e cobertura do solo na
melhor resolucéo espacial (2023) tendo em vista o detalhamento da rede hidrografica, visando
dotar as andlises de maior consisténcia. Em que pese esteja disponivel a informacdo do
MapBiomas com resolucdo de 30 m para 0 ano de 2024, considerou-se que o detalhamento
espacial é mais relevante que as pequenas mudancas de uso que poderiam ser identificadas

entre os anos base de 2023 e 2024.

Por fim, observa-se que a busca por outras fontes de informacdes que
ampliassem a avaliac&o sobre o uso e cobertura do solo no entorno dos trechos, foi localizada
a camada de areas densamente edificadas na base 1:25.000 do estado do Rio de Janeiro
(IBGE, 2018). Essas éareas, delimitadas como poligonos envoltérios das areas densamente

edificadas no estado, foram utilizadas na caracterizacéo dos trechos.

Adicionalmente, foram incorporadas informacdes do Censo 2022 (IBGE, 2022)
referentes a bairros, distritos e ao mapeamento de favelas e comunidades urbanas. Essa
analise permitiu identificar e destacar os trechos que interceptam essas areas, indicando a

correspondéncia entre cada trecho e as localidades.
2.2 MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA

No ambito da RH-V foram identificadas trés principais fontes de informacéo
sobre o monitoramento da qualidade da agua: a rede conduzida pelo INEA, a rede operada
pelo Comité da Bacia Hidrografica da Baia de Guanabara (CBH-BG) e a rede da Secretaria
Municipal de Ambiente e Clima (SMAC). Considerando que os resultados detalhados do
monitoramento serdo abordados no proximo relatério (Produto 4), este documento apresenta,
de forma sintética, informacdes sobre as redes de monitoramento. A matriz com a
caracterizacéo dos trechos (Capitulo 5) apresenta os pontos de monitoramento localizados
nos trechos selecionados e o valor médio do indice de Qualidade da Agua (IQA) referente ao
ano de 2024 (rede do INEA), e 2024 até maio de 2025 (para a rede do CBH GB), de modo a
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caracterizar, brevemente, a qualidade da 4gua mais recente nos pontos monitorados. Na
sequéncia seguir sdo apresentadas as principais informacdes sobre as redes de

monitoramento.
221 INEA

O INEA conduz o Programa de Monitoramento Sistematico da Qualidade da
Agua, com o objetivo de acompanhar a evoluc¢éo das condigdes dos corpos hidricos ao longo
do tempo e subsidiar a gestédo dos recursos hidricos, com foco nos usos mdaltiplos da agua.
Para facilitar a compreenséo das informacdes técnicas pelos diferentes publicos interessados,
os resultados sao sintetizados por meio de indices agregadores e divulgados em relatorios e

boletins periddicos.

O principal indicador empregado é o indice de Qualidade da Agua NSF (IQA-
NSF), calculado com base em parametros como Oxigénio Dissolvido (OD), Demanda
Bioguimica de Oxigénio (DBO), Fosforo Total (PT), Nitrato (NOFf), pH, Turbidez, Sélidos
Dissolvidos Totais (SDT), Temperaturas da agua e do ar, e Coliformes Termotolerantes. Esse

indice € amplamente utilizado nos boletins regionais de qualidade da 4gua dos rios estaduais.

Adicionalmente, sdo publicados outros boletins sobre a qualidade das aguas
de baias e lagoas como, por exemplo, o Boletim de Qualidade de Agua do Sistema Lagunar
de Jacarepagua i formado pelas Lagoas de Jacarepagud, Marapendi, Camorim e Tijuca 1,
divulgado bimestralmente. Neste boletim sdo apresentadas informaces como o resultado do
indice de Conformidade (IC), que leva em consideracio os parametros Oxigénio Dissolvido
(OD), Nitrogénio Amoniacal (NH,4), Nitrogénio Nitrato (NO3), Fésforo Total (P1) e Coliformes

Termotolerantes, e analises sobre fitoplancton e microcistinas.

A partir do monitoramento do IQA disponibilizado em INEA (2025a), observou-
se que nos ultimos trés anos foram monitorados 78 pontos na RH-V, com frequéncia variavel,

em geral de trés a quatro campanhas anuais.

N&o foram localizadas informagfes espaciais sobre a rede de monitoramento
de qualidade da agua do INEA no Geoportal do Instituto. Dessa forma, a espacializacao das
estacdes de monitoramento foi realizada a partir de dois repositorios distintos: 0 SIGAAguas
(INEADb, 2025) e a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais T INDE (INEAc, 2025). Ambos
nao apresentam indicacdo de ano base ou versdo, o que pode representar limitacdes quanto

a atualizacéo e a temporalidade dos dados. As bases consultadas apresentam informacdes

Elaborad Codigo do Documento: 14/210

0 por:
p R 6 F I L L AGEVAP_GUANABARA_ENQD_P3_REVO01

ENGENHARIA E AMBIENTE S.A



AGEVAP

complementares, havendo pontos identificados em ambas e outros exclusivos de cada uma.
ApGs a consolidacdo das duas bases de dados foram identificados 125 pontos de

monitoramento na RH-V.
2.2.2 CBH-BG

Além da rede de monitoramento da qualidade da 4gua do INEA, destaca-se o
conjunto de campanhas de monitoramento qualiquantitativo contratado pelo CBH-BG. Entre
outubro de 2021 e maio de 2025 foram conduzidas 38 campanhas de monitoramento com o

objetivo de ampliar o conhecimento sobre os corpos hidricos da regido (CBH BG, 2025).

As campanhas abrangeram 48 estacdes de monitoramento quantitativo, com
coleta de dados hidrolégicos (como vazao), e 93 estacdes de monitoramento qualitativo, nas
quais foram avaliados parametros fisico-quimicos e microbioldgicos da dgua. A rede amostral
esta distribuida em toda RH-V. As informagBes geradas constituem uma base bastante
completa para subsidiar a gestdo dos recursos hidricos, sendo utilizadas na avaliacdo do
estado de qualidade da dgua e como insumo para o futuro processo de enquadramento dos

corpos hidricos.

Os parametros monitorados compreenderam variaveis fisico-quimicas e
microbioldgicas, incluindo Demanda Bioquimica de Oxigénio (DBO), Fésforo Total, Nitrato,
Nitrogénio Total, Oxigénio Dissolvido, pH, Turbidez, Sélidos Totais Dissolvidos, Condutividade
Elétrica, Salinidade, Temperatura da Agua, Temperatura do Ar e Coliformes Termotolerantes.

Além disso, é calculado o IQA para os pontos monitorados.
2.2.3 SMAC-RJ

O monitoramento da qualidade da 4gua da Lagoa Rodrigo de Freitas e de seus
canais e rios associados tem como objetivo acompanhar alteragBes fisicas, quimicas e
biolégicas decorrentes de fenébmenos naturais ou atividades humanas, prevenindo riscos ao

ecossistema e a pratica esportiva de contato secundario. (PREFEITURA RIO, 2025).

A Secretaria Municipal de Ambiente e Clima (SMAC), da Prefeitura Municipal
do Rio de Janeiro, é responsavel pelo monitoramento ambiental, divulgando boletins diarios e
semanais com diagndsticos baseados em medi¢cdes continuas e pontuais. O principal
parametro monitorado em tempo real é o Oxigénio Dissolvido, fundamental a biota aquatica.

Também sdo avaliados os seguintes pardmetros: Temperatura, Turbidez, Salinidade, pH e
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Clorofila a, além de andlises pontuais de nutrientes (Nitrogénio Amoniacal, Nitrato, Fésforo

Total, Fosfato Total, Silica Soluvel), Sulfeto, Escherichia coli, Coliformes Totais e Fitoplancton
(PREFEITURA RIO, 2025).

357/ 2005,

A classificagdo da agua para uso recreativo segue a Resolu¢cdo CONAMA n°

sendo

Apr-priao ou

Ai mpr - priao

da biota aquatica, a Lagoa pode ser classificada como em Estado de Equilibrio, de Alerta ou

Critico, conforme os niveis de Oxigénio Dissolvido e outros indicadores. Os boletins também

informam sobre o nivel da lagoa, o manejo das comportas e as condicdes meteoroldgicas

(chuva, radiacdo solar, temperatura e umidade do ar, pressdo atmosférica, ventos), que

auxiliam na compreensdo das variacbes ambientais. O Quadro 2.1 apresenta os pontos

monitorados, que totalizam 14 pontos, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Canal Jardim de Alah,

e nos corpos hidricos afluentes a Lagoa, conforme informacdes recebidas (relatado no
Subproduto 2.3).

Quadro 2.1. Pontos e parametros monitorados na Lagoa Rodrigo de Freiras, seus afluentes e Canal

do Jardim de Alah.

EMEEs Pontos Parédmetros Monitorados DIHEEEEE em [EACEDIE0s
Pontos demais grupos
Temperatura, Salinidade, pH, Oxigénio Exclusivos: Silica, Clorofila a,
Dissolvido, Turbidez, Nitrogénio Amoniacal, | Profundidade do Disco de Secchi,
Nitrato, Fosforo Total, Fosfato Total, Silica, | Profundidade Total e
Lagoa LRF1, RF2, Sulfetos, Solidos em Suspenséo, Carbono | Comunidade Fitoplancténica.
Rodrigo de RF3, RF4, Organico Total (COT), Clorofila a, ) .
Freitas RF5 e LRF6 Escherichia coli, Coliformes Totais, éggntﬁﬁr‘ig loé%gfs:#i’ %Iig,s
Temperatura do Ar, Profundidade do Disco Py Gra,lxas Sé’)lidos ‘Igotais '
de Secchi, Profundidade Total, Comunidade Dissolvidés
Fitoplanctdnica )
Temperatura, Salinidade, pH, Oxigénio Exclusivos: Cloro Residual, DBO,
Dissolvido, Turbidez, Cloro Residual, Nitrogénio Totgl, Nitrito,
Canal do Nitrogénio Amoniacal, Escherichia coli, Detergentes, Oleos & Graxas.
Jardim de CIAL Coliformes Totais, DBO, Nitrogénio Total, Ausentes: Silica, DQO, Solidos
Alah Nitrato, Nitrito, Fésforo Total, Fosfato Total, | Totais Dissolvidos, Clorofila a,
Sulfetos, Sdlidos em Suspensao, Profundidade do Disco de Secchi,
Detergentes, Oleos & Graxas, Carbono Profundidade Total, Comunidade
Orgénico Total (COT), Temperatura do Ar Fitoplanctbnica.
CGG1: Temperatura, Salinidade, pH, Oxigénio Exclusivos: DQO e Sélidos Totais
; Dissolvido, Turbidez, Cloro Residual, Dissolvidos.
CJOQ1la . P . o .
. . Nitrogénio Amoniacal, Escherichia coli,
Demais CJOQS; . . o .
; . Coliformes Totais, Temperatura do Ar, DBO, | Ausentes: Silica, Clorofila a,
canais e rios | RMAC1 a . P : L. A . .
. DQO, Nitrogénio Total, Nitrato, Nitrito, Profundidade do Disco de Secchi,
afluentes RMACY7; . . !
RCABI a Fqs_foro Total, FosfatP Totgl_, Sulfetos_, P_rofundldadt_e Total, Comunidade
RCABA Solidos em Suspenséo, Sélidos Totais Fitoplanct6nica.
Dissolvidos, Detergentes, Oleos & Graxas

Fonte: Elaborado a partir das informag8es recebidas da SMAC (Subcomité LRF), no ambito do processo participativo de selecédo

dos trechos.

Elaborad

PROFILL

ENGENHARIA E AMBIENTE S.A

Cédigo do Documento:

AGEVAP_GUANABARA_ENQD_P3_REV01

16/210

conf ol



AGEVAP

2.3 USOS DA AGUA

A identificagdo dos usos da &gua considerou prioritariamente os dados de
outorga do Estado do Rio de Janeiro disponiveis no Cadastro Nacional de Usuarios de
Recursos Hidricos (CNARH) complementados pelas informacdes coletadas nas oficinas para
indicacdo dos trechos da bacia (Produto 2.3). Conforme ANA (2019), os cadastros de usos da
agua nem sempre capturam todos os usos efetivos da 4gua, especialmente 0os usos ndo
consuntivos. Usos ndo consuntivos sdo aqueles que ndo implicam na retirada permanente de
agua do manancial (por exemplo, lazer, pesca e navegacdo). Diante dessa limitacdo, é
indicado o uso de fontes adicionais de informacéo, que podem vir do Comité de Bacia, dessa
forma, foram utilizadas informacdes sobre a justificativa para indicacéo do trecho e critérios

de priorizacao sugeridos, que apoiam a caracterizacao dos usos associados aos trechos.

2.3.1 Cadastros de usos da dgua (CNARH) e outorgas do estado do Rio

de Janeiro

De acordo com 0 RHA (2022), o Estado do Rio de Janeiro adota o Cadastro
Nacional de Usuarios de Recursos Hidricos (CNARH) como sistema oficial de registro de
usuérios. Assim, os usos de 4guas de dominio federal e estadual estdo integrados em uma
mesma plataforma, cujo banco de dados é utilizado pelo Instituto Estadual do Ambiente
(INEA).

O levantamento dos dados de outorga para avaliagdo dos usos da agua na
bacia foi realizado por meio do Catalogo de Metadados da ANA (ANA, 2025). No catalogo ha,
além das outorgas estaduais, uma base de dados denominada 0CcC
Usuérios de Recursos Hidricos-Us u8ri os nos corpos hzdricos de
de AOQutorgas de Direito deOuUsoor ghes Redwersaos oHXS
primeira tem data de atualizacdo mais recente e apresentou todas as outorgas incluidas na
planilha de Outorgas Federais e algumas adicionais. Por esse motivo, foi selecionada como
referéncia para os usos em corpos hidricos de dominio da Unido. Essa base tem como Ultima

atualizacao o dia 28 de maio de 2025.

Adicional ment e, a base denomi nada iCada
Recursos Hidricos - Usuarios em corpos hidricos de dominio dos Estados (outorgas
super f,icom data de)atualizacdo de 23 de maio de 2023, para analise dos usos em

corpos hidricos de dominio estadual na RH-V. Ambas as bases, federal e estadual,
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Conit de Bacia da Regido Hidrogifica da Baa d Guanabara
s Lagunaresde Naric o Jacarepagui

apresentam estrutura similar de informagdes, incluindo identificacdo e caracterizagcdo das
outorgas, dados de vazao, horas diarias e dias de operagao por més.

Com base no procedimento de consisténcia dos cadastros pactuados no Plano
de Recursos Hidricos da RH V (RHA, 2022), validado junto & AGEVAP e ao INEA no ambito
da elaboracdo do Plano, foram realizados ajustes nos dados atualizados do CNARH (ANA,
2025). A selecao dos registros de usos dentro dos limites da RH V resultou em 270 usos
cadastrados estaduais e 48 federais em corpos hidricos superficiais. Ap6s os procedimentos
de consisténcia descritos no Quadro 2.2, restaram 128 usos cadastrados estaduais e 32
federais na area de estudo.

Quadro 2.2 - Etapas de consisténcia dos cadastros de outorgas estaduais e federais na RH V.

Numero de
Etapa Procedimento reg'Sth,
restantes apos o
procedimento
= . L 318 (270 estaduais
1 Extracéo dos registros de outorgas superficiais na RH-V e 48 federais)
2 Excluséo dos registros com situacdo DESATIVADA (coluna TSF_DS) 266
3 Exclus&o dos registros com situagdo INDEFERIDO, INVALIDO e NAO 230
OUTORGAVEL (coluna TSP_DS)
Excluséo dos registros com volumes mensais e anuais zerados - "Pontos
4 de Referéncia" (colunas MES_DAD_QT_VAZAODIA e 215
INT_QT_VOLUMEANUAL)
5 Excluséo dos registros com data de vencimento anterior a 31/12/2020 161
(coluna DT_OUTORGAFINAL)
~ . . - 160 (128 estaduais
6 Excluséo dos registros duplicados (CPF/CNPJ, coordenadas geograficas) e 32 federais)

Fonte: Elaboragéo prépria, com base na metodologia descrita em RHA, 2022.

Dentre as outorgas obtidas ap0s a consolidacdo, 81 sédo de captacdes e 79 de
langamentos. Do total de usos cadastrados, apenas 16 sédo classificadas como de uso
insignificante (15 captagfes e 1 lancamento). No Quadro 2.3 séo apresentados o nimero de
usos e a soma das vazdes médias das captacdes e dos langcamentos por finalidade,
considerando usos outorgados e usos insignificantes.

Quadro 2.3 - Soma das vazfes médias das captacdes e langamentos por finalidade.

. 5 Captacdo Langcamento Total
SIEFED Finalidade S——— E— —
Outorga no | Vazao média no | Vazaome- |, | Vazao me-

(L/s) dia (L/s) dia (L/s)
Abastecimento Publico 37 9.551,02 37 9.551,02
Esgotamento Sanitario 22 2.138,05| 22 2.138,05
Outorgado Industria 12 637,15 |19 276,94 | 31 914,09
Aquicultura em Tanque Escavado 49,04 1 49,04
Consumo Humano 5 7,52 |14 46,19 | 19 53,71
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Conit de Bacia da Regido Hidrogifica da Baa d Guanabara
e dos Sistamas Lagunares de Maicd e Jacarepagui

. . Captagéo Lancamento Total
Situagdo Finalidade 50 médi 50 M 50 M
Outorga no | Vazao média no | Vazaome- |, | Vazao me-

(L/s) dia (L/s) dia (L/s)
Criagdo Animal 1 3,70 1 3,70
Outras 10 79,52 | 18 135,11 | 28 214,63
Termoelétrica 5 51,80 5 51,80
Outorgado Total 66 10.327,96 | 78 2.648,10 | 144 | 12.976,06
o Consumo Humano 1,32 1 0,03| 10 1,35
Uso Insignificante
Outras 0,12 6 0,12
Uso Insignificante Total 15 143 1 0,03| 16 1,47
Total Geral 81 10.329,39 | 79 2.648,14 1160 | 12.977,53

Fonte: Elaboragédo prépria com base nos dados do CNARH (ANA, 2025).

As finalidades de uso que concentram as maiores vazbes outorgadas
correspondem ao abastecimento publico e a industria (captagbes), que totalizam
aproximadamente 10,32 m3/s, além dos lancamentos de esgotamento sanitario, com cerca de
2,64 m3¥/s. Os usos insignificantes, predominantemente vinculados ao consumo humano,
apresentam volumes reduzidos, da ordem de 1,43 L/s para captacbes e 0,03 L/s para

lancamentos, representando aproximadamente 0,01% do total de vaz6es cadastradas.

Com base nas informac¢des do Cadastro Nacional de Usudrios de Recursos
Hidricos (CNARH/ANA), foram identificados os principais usos da agua, suas finalidades
preponderantes e as vaz6es médias captadas e lancadas, sendo apresentadas, por trecho,

nas matrizes disponiveis no capitulo 5.

O CNARH disponibilizado por ANA (2025) ndo contempla as vazdes destinadas
ao uso industrial provenientes dos sistemas publicos de abastecimento nem os dados
detalhados sobre cargas poluidoras ou tipologias de tratamento dos langcamentos, 0 que
inviabiliza a estimativa de potencial de arrecadacdo. Considera-se, no entanto, que a inclusdo
de tal estimativa ndo traria ganhos significativos a caracterizagdo dos trechos, uma vez que
as informacfes atualmente disponiveis sobre as vazdes captadas, lancadas e usos
insignificantes (ndo sujeitos a cobranca) ja atendem aos propdésitos desta analise, e podem
ser usados, nas etapas subsequentes, como critérios para hierarquizacdo. O presente estudo
tem como foco a selecdo de trechos prioritarios para o futuro enquadramento dos corpos
hidricos, e ndo a definicAo de mecanismos de cobranca. O célculo de um potencial de
arrecadacao neste momento seria prematuro, pois o enquadramento, a ser definido em etapa
posterior, podera influenciar nos parametros e na estrutura da cobranca, que sera revista para

refletir as metas de qualidade a serem estabelecidas.
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Complementarmente, em fungédo do pequeno nimero de usos cadastrados,
analisou-se o cadastro interno do CNARH (ano-base 2024), encaminhado pela AGEVAP por
e-mail. Esse cadastro inclui, além das outorgas vigentes e usos insignificantes, informacdes
sobre processos fiem an8liseo0o, que n «gospsbloos.
Essas informacbes foram utilizadas para caracterizacdo qualitativa dos usos, indicando o
namero de demandas atuais e potenciais, sem atribuicdo de vazfes na matriz, uma vez que
processos em analise ainda podem ser indeferidos. Foram aplicados ao banco de dados os
filtros 1, 2, 3, 4 e 6 indicados no Quadro 2.2. O filtro 5 nado foi aplicado, portanto, mantidos

registros de cadastros vencidos.

O Quadro 2.4 apresenta o nimero e vazao das informac¢des do cadastro apds

procedimento de consisténcia e o Quadro 2.5, o numero de registros de captacdes e

di spo

lancamentos d os usos outorgados, Uusos insigouiusoscant e

potenciais futuros, apés procedimento de consisténcia.

Quadro 2.4 7 NUmero e vazéo das informagdes do cadastro apds procedimento de consisténcia.

Situac&o Situacéo NGmero Vazdo média

Outorga (L/s)
Desativada 56 3.554,62
Excluido * ;néijveglerldo, invalido, ndo outor- o5 169,94
Excluido Total 81 3.724,57
Em operagéo 194 13.447,88
Outorgado Construcéo 4 121,62
Projeto 13 244,78
Outorgado Total 211 13.814,28
Uso insignificante Em_opera@éo 15 2,34
Projeto 1 3,13
Uso insignificante Total 16 5,47
Uso potencial futuro Em operacao 43 3.424,15
(outorga em analise) Projeto 538 16.535,08
Uso potencial futuro Total 581 19.959,22
Total 889 37.503,53

*Motivo da exclusdo conforme os critérios descritos em RHA (2022).
Fonte: Elaborag&o propria com base nos dados do CNARH (ANA, 2024).

Quadro 2.57 Numero de registros de captagfes e lancamentos apds procedimento de consisténcia.

Situacdo

Outorga Finalidade do uso Captacédo (n°) | Lancamento (n°) | Total Geral (n°)
Abastecimento Publico 9 9

Consumo Humano 9 22 31

Outorgado Criag8o Animal 1 1
Esgotamento Sanitario 34 34

IndUstria 17 50 67
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%mifg g Finalidade do uso Captacado (n°) | Lancamento (n°) | Total Geral (n°)

Outras 16 41 57

Servicos 1 1

Obras Hidraulicas 2 2

Aquicultura 1 1 2

Mineracao 2 2

Termoelétrica 5 5

Outorgado Total 55 156 211

o Consumo Humano 8 3 11
Uso insignificante

Outras 5 5

Uso insignificante Total 13 3 16

Abastecimento Publico 53 53

Consumo Humano 66 24 90

Criacdo Animal 34 1 35

Esgotamento Sanitario 74 74

Uso potencial futuro | Industria 16 40 56

(outorga em analise) | Irrigacéo 53 53

Outras 110 85 195

Obras Hidraulicas 2 2

Aquicultura 15 5 20

Mineracéo 3 3

Uso potencial futuro Total 350 231 581

Total 418 390 808

Fonte: Elaboragéo prépria com base nos dados do CNARH (ANA, 2024).

A andlise desse cadastro CNARH (2024), aplicando os filtros indicados na
Quadro 2.2, mostra uma boa convergéncia entre os bancos de dados para a caracterizacéo
dos usos atuais (Usos insignificantes e usos outorgados), a partir do banco de dados mais
atual (ANA, 2025). A maior diferenca decorre de ndo terem sido excluidas as outorgas
vencidas e na diferenca temporal entre as bases de dados consultadas. Desta forma, a
caracterizacao feita que considera as vazdes, na matriz, foi mantida com o banco de dados
da (ANA, 2025).

O conjunto de registros classificados como uso potencial futuro é de 581
solicitacbes i e m a n. &$sasssaliditacbes somam aproximadamente 20 m3/s de vazéo,
sendo cerca de 6,6 m3/s relativos a captacfes e 13,3 m3/s referentes a lancamentos de
efluentes. Trata-se de valores significativos quando comparados as vazf8es cadastradas em
ANA (2025), sugerindo que a presséo sobre os corpos hidricos podera ser ampliada. Observa-
se a existéncia de 90 solicitagBes para Consumo Humano, 53 para Abastecimento Publico,
74 para Esgotamento Sanitario, 53 para Irrigacdo, 195 classificadas como Outras finalidades,
além de 35 relacionadas a Criacdo Animal e 3 a Aquicultura. Demandas adicionais, como

Mineracdo e Obras Hidraulicas, somam cinco registros. A existéncia desse contingente de
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solicitagcdes em andlise aponta para crescente pressdo sobre a quantidade e a qualidade dos

recursos hidricos.

A interpretagcdo dos dados do CNARH deve considerar limites dos cadastros
de usuéarios. O CNARH é um sistema autodeclaratério, no qual o usuéario informa
coordenadas, vazdes, finalidades e caracteristicas operacionais, o que pode gerar
inconsisténcias, classificagbes imprecisas, sub-registro e erros de preenchimento. Além disso,
existe uma defasagem temporal estrutural entre o0 momento da solicitacdo, a tramitacéo
administrativa, a emissao da outorga e a publicacéo final nos bancos publicos. Assim, parte
das solicita-»es registradas como fAem an8lise
substituida por novos pedidos. Por essa razéo, a utilizacdo dessas informacfes ndo deve ser
interpretada como uma representacao exata dos usos atuais ou futuros, mas sim como uma
referéncia qualitativa, que permite identificar os usos ao longo dos trechos analisados. Essa
abordagem foi adotada na matriz apresentada, a qual indica o nUmero de captacdes e
langamentos, suas respectivas finalidades e a situacdo de regularizacdo dos usos,
distinguindo entre usos outorgados, usos insignificantes e usos em analise (classificados

Ccomo usos potenciais futuros).

Por fim, entende-se que outras fontes de informacdes devem ser usadas para
caracterizacdo dos usos da &gua, especialmente para o0 caso das captacdes de
abastecimento publico e para langamentos de esgotamentos sanitarios. Dessa forma, as
informacdes relativas aos langamentos foram obtidas a partir do Atlas Esgotos (ANA, 2017) e
do Programa de Saneamento Ambiental dos Municipios do Entorno da Baia de Guanabara

(PSAM), conforme descrito no item 2.5.

2.3.2 Usos da dgua identificados por meio  das consultas sobre 0s

trechos prioritarios

As 14 oficinas realizadas nos seis subcomités do Comité da Bacia Hidrogréfica
da Baia de Guanabara (CBH-BG), entre julho e agosto de 2025, forneceram subsidios
relevantes para a identificacdo e priorizacdo de trechos a serem enquadrados. Os encontros
foram realizados em formatos hibrido e remoto, com o objetivo de registrar justificativas locais
para a indicacao de trechos de rios, canais e lagoas, bem como critérios sugeridos para sua
futura hierarquizacéo. As contribuicbes consideraram as particularidades dos subcomités,

incluindo aspectos ambientais, sociais e de presséo sobre 0s corpos hidricos.
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A partir dessa base, foram identificadas categorias tematicas recorrentes

(palavras-chave), importantes para a sintese das especificidades locais e para orientar as

proximas etapas do trabalho, sendo elas apresentadas no Quadro 2.6. Essas informagdes

foram trazidas na matriz, que indica informac¢des tanto sobre usos do solo e da agua,

prioridades e sobre a existéncia de fontes de poluicao.

Quadro 2.6 -

Categorias e Principais palavras-chave mencionadas nos eventos de indicacao.

Palavras -chave

Palavras usadas

Abastecimento
publico

abastecimento; agua potavel; manancial de abastecimento; captacéo; Estacdo de
Tratamento de Agua (ETA); Sistema de Abastecimento de Agua (SAA); sistemas de
abastecimento; abastecimento publico; BHBG

Agropecuaria

agricultura; agricola; agropecuaria; agricultura familiar; agricultores familiares; subsisténcia
familiar; lavoura; cultivo; plantio; setor agricola; uso agricola; abastecimento animal; pecuaria

Agua agua subterranea; pocos; aquifero

subterrdnea » POGOS;

Aquicultura aquicultura; maricultura; carcinicultura; piscicultura

Assoreamento/S ) ; . . P i
edimentos assoreamento; sedimentos; dragagem; eroséo; carreamento de sedimentos

Balneabilidade a
jusante (praia)

praia

Conectividade/C | confluéncia; foz; afluente; conectividade; Interferéncia de aguas de afluentes; jusante;
onfluéncias montante;

Degradacdo da | degradacdo da agua; baixa qualidade da agua; oxigénio dissolvido; Demanda Bioquimica de
qualidade da Oxigénio (DBO); Escherichia coli (E. coli); coliformes; cianobactérias; clorofila; turbidez;
agua Potencial Hidrogenibnico (pH); Oxigénio Dissolvido (OD); poluicdo; contaminacdo

Drenagem/Inund
acbes

inundacao; alagamento; drenagem; cheia; enchente

Expanséo area Periurbana; zona natural e urbana; especulagéo imobiliaria; Adensamento
Urbana populacional; adensamento residencial; expanséo urbana; loteamento; impermeabilizagdo
Hierarquizar . . .
. hierarquizar sub-bacia

sub-bacia q
Importancia UC; unidade de conservacao; Area de Protecdo Ambiental (APA); biodiversidade;
ecologica/UC conservacdo; manguezal; protecdo ambiental
Intervengdes L I

nervenc represamento; barragem; canalizacao; retificagao
hidricas
Irrigagédo irrigacao; agricultura irrigada
Lagoa lagoa; laguna; Sistema lagunar

Monitoramento

monitoramento; série histérica; dados; rede; estacéo; sensor

Navegagao/Logi . . . i .
stica 9a¢ 9 navegacdo; porto; hidrovia; logistica; navegabilidade

pesca; pesca de subsisténcia; pesca por lazer; pesca recreativa; pesca artesanal; atividade
Pesca pesqueira; pescaria; coldnia de pescadores; comunidade pesqueira; pescadores; populagédo

ribeirinha

Protecdo de
corpos hidricos,
mananciais e
APP

Area de Preservacdo Permanente (APP); mata ciliar; nascente; recarga; faixa marginal de
protecdo; area riparia; principais corpos hidricos

Recreacéo
(contato recreacdo; contato primario; banho; balneabilidade; natacao
primario)
Residuos ecobarreira; limpeza; residuos flutuantes; lixo flutuante; barreira de lixo; aterro
esgoto; efluentes; lancamento de esgoto; coleta sanitaria; tratamento de esgoto; Estacéo de
Saneamento/Es . - e >IF ;
goto Tratamento de Esgoto (ETE); rede coletora; interceptor; ligagdes clandestinas; fossas;

esgotamento sanitério
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a Regido Hidrograica da Bafa de Guanabara
unares do aric o Jacaropagus

Palavras -chave Palavras usadas

Saude publica salide publica; risco sanitario; doengas; vetores

Servigos servigos ecossistémicos; Uso ambiental e uso funcional (servigos publicos; fornecimento de
ecossistémicos | 4gua; seguranca hidrica)
Turismo/Paisagi

stico turismo; paisagistico; trilha; atracao

alta densidade demograéfica; area urbana consolidada; crescimento urbano desordenado;
Urbanizagao Area densamente habitada; area densamente povoada; ocupagao irregular; urbanizacao;
comunidades; moradores;

Uso industrial uso industrial; induUstria; captagdo industrial

Usos multiplos e
conflitos

Zona de
amortecimento | zona de amortecimento
(Uc)
Fonte: Elaboragao prépria.

usos multiplos; conflitos de usos

2.4 Areas Protegidas e Areas Interesse para Prote cdo e Recuperacdo de
Mananciais (AIPMS)

As Unidades de Conservacao (UCs) s@o espacos territoriais sujeitos a hormas
e restricdes especificas, instituidos legalmente pelas diferentes esferas de governo, federal,
estadual, distrital e municipal, apds a realizacdo de estudos técnicos e, quando necessario,
de consulta publica. Além de preservar o patrimdnio bioldgico existente, essas éareas
asseguram as populacdes tradicionais 0 uso sustentavel dos recursos naturais e favorecem o
desenvolvimento de atividades econdmicas sustentaveis pelas comunidades do entorno, de

acordo com os usos permitidos para cada categoria de UC (MMA, 2025).

No contexto dos estudos voltados ao engq
fundamental identificar territérios que exigem tratamento especifico em virtude de legislacbes
proprias, como € o caso de terras indigenas e unidades de conservacdo (ANA, 2019). De
acordo com a Resolugdo Conama n° 357/2005, as Unidades de Conservacgdo de Protecdo
Integral devem ser enquadradas como Classe Especial, voltada a preservac¢do dos ambientes
aquaticos, enquanto as Terras Indigenas devem ser enquadradas na Classe 1, destinada a

protecdo das comunidades aquaticas nesses territorios.

Considerando a relevancia dessas areas para a caracterizacao dos trechos e
do processo de enquadramento futuro, foram consultadas as bases do Cadastro Nacional de
Unidades de Conservagdo (CNUC, 2025), com foco nas Unidades de Conservacdo de

Protecao Integral (UC PI), bem como informacgdes sobre a existéncia de aldeias indigenas.

Além dessas areas legalmente protegidas, também foram incorporadas a

caracterizacdo as Areas de Interesse para Protecdo e Recuperacido de Mananciais i AIPMs
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(INEA, 2021), ainda que ndo possuam status legal de prote¢do. Essas areas correspondem
as regides drenantes localizadas a montante dos pontos de captacdo de agua para
abastecimento dos distritos e sedes municipais do Estado do Rio de Janeiro. Por sua
contribuicdo direta a disponibilidade hidrica em termos de quantidade e qualidade, as AIPMs
sdo consideradas estratégicas nos estudos que envolvem a tematica de enquadramento dos
corpos dos8gua. Assim, foram identi f i c aiahadss

para os estudos.
2.5 SANEAMENTO E FONTES POLUIDORAS

Este item aborda as fontes de informacao consultadas para a caracterizacao
do saneamento béasico no entorno dos trechos. Foram consultadas diferentes fontes de
informacao a fim de obter as informacdes com o maior nivel de detalhe sobre os trechos e a

situac&o no seu entorno, sendo elas descritas a seguir.
2.5.1 Abastecimento de dgua

O Atlas Aguas (ANA, 2021) foi elaborado pela Agéncia Nacional de Aguas e
Saneamento Basico com base em informagdes fornecidas pelos prestadores de servigos de
abastecimento e por parceiros institucionais. O documento apresenta um diagnéstico
abrangente dos mananciais e sistemas de abastecimento urbano de agua no pais.
Considerando a relevancia dos mananciais para o abastecimento publico, uso prioritario
segundo a Politica Nacional de Recursos Hidricos, e o fato de que os diferentes tipos de
tratamento exigem diferentes padrfes de qualidade da agua, foram levantadas informac6es
sobre a localizacao de captaces, reservatérios e adutoras nos trechos selecionados. Esses
dados possibilitam uma caracterizacdo detalhada dos trechos quanto a funcédo de

abastecimento e subsidiardoofuturo engquadr amento dos coOorpos

Além do Atlas Aguas, também foram trazidas informacgdes do Programa de
Saneamento Ambiental (PSAM), que constitui uma fonte relevante de informacdes sobre o
saneamento basico na Regido Hidrografica da Baia de Guanabara. Coordenado pela
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS), o PSAM é uma iniciativa
voltada a ampliacdo da cobertura e qualificacdo dos servicos de saneamento no Estado do

Rio de Janeiro.

O programa reune dados sobre abastecimento de 4gua, esgotamento sanitario

e gestdo de residuos solidos, consolidados a partir de diferentes fontes, como Planos
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Municipais de Saneamento Bésico, projetos de engenharia e outras bases institucionais.
Embora as informagdes apresentem distintos anos de referéncia, o PSAM oferece uma base

georreferenciada, especialmente no que se refere a infraestrutura existente e obras previstas.

O portal do PSAM di s p o wguebasdbilitz aviswalizic®S AM M:
e coleta de dados geograficos sobre saneamento. As informacdes refletem exclusivamente
os dados mapeados pelo programa, podendo ndo abranger a totalidade das informacbes
municipais. Segundo consulta realizada em outubro de 2025, o sistema se encontrava em
processo de atualizacéo das aplicacdes relativas a esgotamento sanitario, abastecimento de
agua e metadados, com parte das funcionalidades temporariamente indisponiveis. Assim,
para a caracterizacdo dos trechos, foram utilizadas as Ultimas informac8es disponiveis,

referentes ao ano de 2023, acessadas por meio do Geoportal do INEA (INEA, 2023).

A partir da andlise dessas duas fontes de informagédo observa-se que elas
apresentam dados bastante distintos. Essa diferenca pode ser explicada pelo fato de que a
ANA (2021) considera apenas as captacfes das sedes municipais, enquanto o PSAM néo se
restringe a essas areas. Além disso, as informagBes de ANA (2021), passaram por
consisténcia e padronizagdo das informagdes, a fim de melhor descrever os sistemas de
abastecimento como todo, de forma integrada, de acordo com o ano de referéncia do estudo.
Esse processo ndo pode ser observado nos dados do PSAM, que sdo provenientes de

diversas fontes de informacao.

As informacdes sobre as captagfes de abastecimento publico de agua séo

apresentadas junto aos trechos no Capitulo 5.
2.5.2 Esgotamento sanitario

O Atlas Esgotos: Despoluicdo de Bacias Hidrograficas (ANA, 2017) apresenta
uma abordagem integrada entre saneamento e recursos hidricos, ano base 2013, com o
objetivo de qualificar a tomada de decisdo, orientar a formulacdo de politicas publicas e
direcionar a aplicacdo de recursos no setor de saneamento a partir da perspectiva da bacia
hidrografica e da sustentabilidade hidrica. Em 2020, o levantamento das Estacdes de
Tratamento de Esgoto (ETES) municipais foi revisado (ANA, 2020), ano base 2019, em um
esforco continuo de sistematizacdo das informacdes sobre os sistemas de tratamento
existentes. Essas informagfes sdo essenciais para o planejamento de acdes que visam a
melhoria da qualidade dos corpos hidricos receptores de efluentes urbanos. As informacdes

das duas publicacbes foram utilizadas para identificagdo da infraestrutura de saneamento
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mais robusta disponivel sobre a localizacdo e informacgdes técnicas sobre as ETEs. A primeira
publicacéo, ANA (2017), apresenta maior detalhamento sobre os sistemas municipais, indices
de coleta e tratamento e ETES, no entanto, ANA (2020), apresenta uma atualizacéo das ETES,
com ajustes na localizacado, e inclusdo de novas, embora sem o detalhamento apresentado
anteriormente. Por isso, 0o que é apresentado na caracterizacdo dos trechos é uma

consolidacdo das publicacdes em um banco de dados Unico.

Complementarmente, o Programa de Saneamento Ambiental (PSAM, 2025),
mencionado no subitem anterior, também foi utilizado como fonte de informacéo para a
caracterizacdo do esgotamento sanitario na Regidao Hidrografica da Baia de Guanabara, ano
base 2023, com destaque para informacdes sobre ETES e redes de esgotamento sanitario, a
partir da base georreferenciada, com informac8es sobre a existéncia e o status das ETEs,
tipos de tratamento, os corpos hidricos de langamento bem como sobre a existéncia de redes
coletoras. As informacdes, ainda que oriundas de diferentes fontes e com anos de referéncia
variados, sdo relevantes para o conhecimento da infraestrutura sanitaria nos trechos

analisados em um nivel de detalhe maior.

As informacdes sobre as esgotamento sanitario para caracterizacao dos

trechos e do seu entorno sdo apresentadas junto aos trechos no Capitulo 5.
2.5.3 Residuos sdlidos

A fim de caracterizar trechos vulneraveis a contaminacgéo por residuos sélidos
e efluentes provenientes de lixdes e de aterros sanitérios, foram utilizadas informagfes de
Agevap (2020), que traz informagdes sobre corpos hidricos susceptiveis a contaminag&o por
lixiviado dos aterros sanitarios da regido hidrografica da Bacia da Baia de Guanabara,
abrangendo da localizacao de lix6es e aterros sanitarios, municipio(s) atendidos, situacao do
lixiviado (com ou sem tratamento), vazao estimada, situa¢cdo quanto ao tratamento (com ou
sem tratamento), tipo de tratamento do lixiviado dos aterros (CTR) e corpos hidricos

vulneraveis. Essas informac¢fes séo apresentadas junto aos trechos no Capitulo 5.
2.6 Plano de Recursos Hidricos da RH -V

O Plano de Recursos Hidricos da RH-V (RHA, 2022) é um instrumento de
planejamento que visa embasar as decisdes do Comité da Baia de Guanabara e fomentar a
gestdo integrada e participativa dos recursos hidricos na RH-V. Foi instituido pela primeira

vez em 2005 como Plano Diretor de Recursos Hidricos da Baia de Guanabara (PDRH-BG) e
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teve sua atualizagdo e complementacao publicada em 2022, com dados coletados no periodo
de 2019 e 2020. A seguir sdo apresentadas informacdes sobre informagdes de interesse do

diagnéstico e progndstico, acdes e lacunas em relacdo ao enquadramento, a fim de apoiar no

desenvolvimento deste trabalho e do futuro processod e enquadr ament o dos

2.6.1 /dentificacdo de acles referentes ao  Enquadramento dos Corpos
d6ECgua

O PDRH-BG de 2005 e o Plano Estadual de Recursos Hidricos do Rio de
Janeiro apresentaram propostas de enquadramento para a RH V, porém sem considerar 0s
usos preponderantes e 0s usos pretendidos para os corpos hidricos, mas sim uma
classificacéo de acordo com a qualidade das aguas, 0 que consiste apenas na parte inicial do

processo de enquadramento.

A versao mais atual do Plano (RHA, 2022) iniciou a matriz de enquadramento,
considerando apenas trechos com monitoramento da qualidade da agua e sem a realizagcdo
de consultas publicas, necessarias para um processo participativo e que inclua nos seus
resultados também os usos pretensos da agua. Na revisdo do Plano, a etapa de Plano de
Acdes do Plano prevé, no Programa 2.3, uma nova proposta de enquadramento na RH V.

Para esse objetivo, as a¢des apresentadas séo:

I Acédo 2.3.ai Elaboracdo da proposta de enquadramento de corpos de
agua em classes de uso;

1 Acéo 2.3.b1 Aprovacao do enquadramento dos corpos hidricos pelo CE-
RHIRJ;

I Acéo 2.3.c i Implementacdo do programa de efetivacdo do enquadra-
mento;

1 Acéo 2.3.d71 Criacdo de resolucao especifica que enquadra todos os tre-
chos de rios em UCs como classe especial ou classe 1;

I Acéo 2.3.e 1 Articulagdo com as prefeituras municipais e INEA no moni-

toramento qualiquantitativo.

A proposta de enquadramento deve passar pela elaboracdo de um estudo que
irh embasar as discussées no ambito do Comité, que comp8em o Sistema Estadual de

Gerenciamento de Recursos Hidricos (SEGRHI-RJ). A aprovacéo final do enquadramento se
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daréa pelo Conselho Estadual de Recursos Hidricos do Rio de Janeiro (CERHI-RJ). Além das

acOes previstas, sdo propostas diretrizes em relagdo ao enquadramento, resumidas abaixo:

Lacunas do monitoramento : harios na RH-V que devem ter seu moni-
toramento otimizado; as estacfes de monitoramento de qualidade das
aguas devem ser instaladas e operadas em locais estrategicamente se-
lecionados, e sdo de suma importancia ndo somente para o sistema de
enguadramento, mas também para um eventual Sistema de Alerta (como
no caso de um acidente) e Plano de Contingéncia; conhecer 0s usos pre-
ponderantes vigentes e previstos para 0s corpos de agua, e as principais

fontes de poluicéo.

Alternativas de vazao de referéncia e curva de permanéncia que po-
dem ser usadas para o enquadramento : 0 monitoramento de qualidade
da agua deve estar associado ao monitoramento hidrolégico quantitativo;
recomenda-se que a vazéo de referéncia utilizada para estudos de en-
guadramento utilize a mesma vazao considerada para a outorga; outra
metodologia para analise do tempo em que um trecho de rio permanece
(ou ultrapassa) a sua classe é através da analise de curvas de perma-
néncia de vazdes e carga maxima, em que quando incluida a informacéao
da divisdo de frequéncia das vazdes ha sec¢ao do rio, pode-se examinar
se desconformidades com a classe sdo ocorrentes em todas as condi-
¢Bes de vazdo ou se apenas em condi¢cBes de baixa ou alta vazao.
Sistemas de tomada de decisdo a serem utilizados : a analise da mo-
delagem da autodepuracdo em rios juntamente com a analise conjunta
de curvas de permanéncia de qualidade pode dar suporte a elaboracéo
da proposta de enquadramento.

Indicadores para a verificagdo da conformidade / desconformidade

do enquadramento : o principal indicador de conformidade as classes
impostas pelo enquadramento deve avaliar os limites de cada classe dos
parametros da Resolucédo Federal CONAMA n° 357/2005 escolhidos.
Interface da Outorga com o Enquadramento : a principal interface da
outorga com o enquadramento pode ser substanciada na outorga de lan-

camento de efluentes. Com a proposicédo do enquadramento, é possivel
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estreitar a interface entre os instrumentos, de forma que o estabeleci-
mento de metas de qualidade associadas as classes de qualidade da
agua da Resolucéo Federal CONAMA n° 357/2005 possa determinar, em
conjunto com os padrdes de emissdo dos efluentes, condicionantes para
as outorgas de langamento.
i Alternativas para harmonizacdo de metas de qualidade em diferen-

tes trechos de um mesmo corpo hidrico  : no processo de cenarios pro-
positivos de enquadramento seja realizada a analise de resultados de
gualidade da agua em pontos de controle, a fim de verificar se as condi-
¢Oes de montante sdo compativeis com as condic¢des a jusante. Assim as
metas devem ser compatibilizadas em fungéo do aporte de carga polui-

dora do corpo hidrico em bacias contigua.

As diretrizes acima resumem alguns aspectos importantes a serem
considerados durante a elaboracdo de futuro estudo e na etapa de implementacdo do

enquadramento dos corpos hidricos na RH V.

2.6.2 Informacgdes de diagndstico e prognostico para caracterizacdo dos

trechos

Durante a Atualizacao e Complementacédo do Plano de Recursos Hidricos da
RH V (RHA, 2022) foram utilizadas diversas informacdes para caracterizacdo da area e
diagnéstico dos recursos hidricos e fatores que podem interferir na qualidade da &gua.
Conforme mencionado, o levantamento de dados para o Plano ocorreu entre 2019 e 2020,
dessa forma foram consideradas as fontes referenciadas no Plano, sendo elas consideradas
fontes de informacgéo de interesse para que fossem reprocessadas para apresentacao neste
documento. Estdo resumidas a seguir as fontes de dados utilizadas no Plano para as
principais tematicas, que foram utilizadas para a caracteriza¢cdo dos trechos, conforme a

descricéo feita nos itens anteriores.

Para a tematica de abastecimento de agua foram consultadas informacbes
sobre o Programa de Saneamento Ambiental dos Municipios no Entorno da Baia de
Guanabara i PSAM, o Atlas Aguas (ANA, 2021), o Atlas dos Mananciais de Abastecimento
Plblico do estado do Rio de Janeiro (INEA, 2018), com informacdes sobre as Areas
Protegidas e Areas Interesse para Prote¢io e Recuperacdo de Mananciais (AIPMS), além de

outras fontes menos atualizadas que n&o foram utilizadas.
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Quanto ao esgotamento sanitario, pode-se citar o Atlas Esgotos (ANA, 2017),
e 0 PSAM, ambas fontes trazidas para a caracterizacdo dos trechos. Para dados das
Unidades de Conservacéo (UCs), foi utilizado o ICMBio como referéncia para UCs federais e
o INEA para UCs estaduais e municipais, além de Areas de Interesse de Protecdo de

Mananciais.

Para o calculo do balanco hidrico foram utilizados dois métodos para estimar
as demandas de agua, sendo a demanda potencial e estimada, a primeira obtida através do
cadastro de usuarios (CNARH).

2.6.3 Lacunas em relagdo ao instrumento de gestdo do Enquadramento

Na udltima revisdo do Plano de Recursos Hidricos da RH V (RHA, 2022),
conforme mencionado anteriormente, foi iniciada uma matriz de enquadramento. Esse
processo, porém, foi realizado apenas com dados de diagnéstico da qualidade da agua,
considerando apenas trechos com pontos de monitoramento e usos atuais da agua. Dessa
forma, os dados levantados no Plano podem ser considerados como base para 0S novos
estudos para o enquadramento, com as devidas revisdes e atualizacbes, como mencionado

no item anterior.

O proprio Plano indica em seu planejamento que deve ser realizada uma
proposta de enquadramento com estudo prévio para subsidiar as decisdes dos Comités de
Bacia Hidrogréafica (CBHs). Esse ponto esclarece que o processo deve ser participativo, com
inclusdo dos setores usuéarios da agua, representados pelos CBHs, em diversas etapas. E
importante, por exemplo, avaliar 0s usos pretensos da agua e a percepc¢ao dos usuarios para

a definicdo da classe a ser enquadrado cada trecho, dentre as alternativas de enquadramento.

Complementarmente, as diretrizes apresentadas no Plano para o
enquadramento destacam outras lacunas e fatores a serem considerados para a
implementacao do enquadramento. A primeira é a necessidade de aprimorar 0 monitoramento
da qualidade e da quantidade da 4gua na bacia para que o instrumento seja construido,
monitorado e revisado com base em informacdes robustas e confiaveis. Sdo importantes
também a escolha da vazéo de referéncia e dos parametros de qualidade a serem incluidos
na proposta de enquadramento, considerando a sua relagdo com outros instrumentos, como

a outorga.

Elaborad Codigo do Documento: 31/210

0 por:
p R 6 F I L L AGEVAP_GUANABARA_ENQD_P3_REVO01

ENGENHARIA E AMBIENTE S.A



AGEVAP

3 METODOLOGIA DE CONSOLIDACAO DOS TRECHOS INDICADOS

A consolidagé@o dos trechos indicados foi realizada com base nos principios
orientadores definidos e nas etapas de consolidacdo descritas a seguir.

3.1 PRINCIPIOS ORIENTADORES

A consolidacdo de uma base de dados voltada ao enquadramento dos corpos
d68gua de uma bacia hidrogr8fica envol ve
naturezas, escalas e finalidades distintas. Dados técnicos produzidos a partir de
levantamentos secundarios ou bases oficiais, apresentam elevada densidade informacional e
padrBes de estrutura e precisdo. Ja as informac¢des sobre infraestrutura de saneamento o
como abastecimento de agua, esgotamento sanitario e manejo de residuos 8 demandam
compatibilizacdo entre diferentes sistemas institucionais, frequentemente heterogéneos
quanto a cobertura espacial e temporal. Essa heterogeneidade impde desafios a construcao
de um arcabouco integrado que mantenha a coeréncia espacial e conceitual das informacoes,

assegurando que a base resultante seja tecnicamente robusta e operacionalmente Util.

A esses desafios se soma a incorporacdo de informacdes oriundas de
processos participativos, nas quais a percepcdo da comunidade local e o conhecimento
empirico de usuarios e atores institucionais complementam os dados técnicos. A integracdo
dessas dimensfes requer metodologias que assegurem rastreabilidade, integridade e
representatividade das contribuicbes, evitando tanto a perda de informacdes quanto sua
sobreposicdo ou distorcdo. Nesse contexto, o processo de sistematizacdo dos trechos a
serem enquadrados foi orientado por principios que visam equilibrar a consisténcia técnica
com a legitimidade social, permitindo que o conhecimento técnico-cientifico e o conhecimento
social-territorial se articulem em uma mesma estrutura de referéncia, apta a sustentar o

processo decisorio e o aprimoramento continuo da base de dados.

No processo de integrar as contribuicdes participativas em uma base de dados
para subsidiar o futuro enquadramento dwms
principios que orientaram a organizacado das informac¢des. Esses principios visam garantir que
os dados resultantes sejam confidveis, completos e (teis para o planejamento. Abaixo,

detalham-se os principais principios orientadores adotados:

Elaborad Codigo do Documento: 32/210

0 por:
p R 6 F I L L AGEVAP_GUANABARA_ENQD_P3_REVO01

ENGENHARIA E AMBIENTE S.A

Cor



AGEVAP

)l

Rastreabilidade da informagéo: foi estruturada a base de forma a per-
mitir trazer cada informacéo de volta a sua origem nas atividades partici-
pativas. Em outras palavras, cada trecho selecionado ou hierarquizado
possui identificadores que permitem rastrear as decisdes associadas a
ele (como oficinas, reunides ou documentos gerados no processo partici-
pativo). Este principio de rastreabilidade assegura transparéncia e verifi-
cabilidade, de modo que qualquer pessoa possa identificar a origem de
cada alteracao ou definicao feita no sistema.

Integridade da informacdo: Adotou-se a premissa de que toda a infor-
macao seria considerada ao transpor os dados e informacdes recebidas
para a base. Toda a informacéo existente sobre um determinado trecho
esta associada ao indicador do trecho em uma cadeia controlada de de-
cisdes, mesmo nos casos em que houve necessidade de segmentar ou
agregar trechos para compatibilizagdo. Isso significa que se um trecho
sugerido pela comunidade foi dividido em dois ou mais segmentos meno-
res (devido a granularidade da rede 1:25.000 ou a uma demanda técnica),
cada segmento resultante herdou os atributos e justificativas do trecho
original. Da mesma forma, se varios trechos menores foram combinados
em um trecho maior, todas as informac¢des individuais foram somadas ou
preservadas no trecho combinado. Esse cuidado reflete o conceito de in-
tegridade de dados i garantindo que os dados permanecam completos e
consistentes em todo a cadeia deciséria de selecao e hierarquizagao.
Compatibilidade com a rede hidrografica oficial: Buscou-se garantir
gue os trechos definidos para o enquadramento estivessem alinhados a
rede de drenagem de referéncia do Estado, na escala 1:25.000. Como a
base 1:25.000 foi a malha hidrogréfica de partida para a identificacdo dos

trechos, buscou-se manter a consisténcia necessaria para que a base de

dados resultante Aconverseod com outras

alidade topol - gi ca dos <cursos dobés8§8gua.

frente as justificativas para a selecao de cada trecho, os pontos de inicio
e fim de cada trecho foram ajustados para coincidir com o0s nos (confluén-
cias, nascentes) da rede hidrografica de referéncia, evitando desencon-
tros ou sobreposi¢Bes artificiais. A Unica excec¢do a base 1:25.000 foram

alguns trechos na cidade de Niterdi que se utilizaram de base de dados
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fornecida pela Prefeitura Municipal, no d&mbito da etapa das consultas
para indicacdo dos trechos.

3.2 ESTRATEGIA DE CONSOLIDACAO DAS JUSTIFICATIVAS PARA A
SELECAO DE TRECHOS

A primeira etapa da consolidacdo realizada foi a da rede de trechos
selecionados com base nas justificativas para a selecdo dos trechos. Nessa foram
identificadas sobreposicdes de trechos nas indicacbes. Essas sobreposicfes demandaram a
adocdo de uma estratégia de agregacdo de informacfes, para que nao fossem perdidas
informacdes contidas nas justificativas com a excluséo de trechos sobrepostos a outros € nem

a alocacédo de em trechos ndo condizentes das justificativas, conforme o Apéndice 2.

Para exemplificar a necessidade da adoc¢ao desta estratégia, sdo apresentados
dois exemplos. O primeiro é o conjunto de trechos: OE33x, OE43 e OE44. O segundo € o
conjunto de trechos: OE20, OE48, OE62, OE63, OE108 e OE223. O primeiro conjunto esta
localizado no Subcomité Oeste, na por¢cdo Sul da Sub-bacia Bacias Drenantes da Vertente
Norte da Serra da Carioca e é apresentado na Figura 3.1. O Quadro 5.2, apresentado no
Capitulo 5, apresenta os cédigos utilizados na matriz para identificacdo dos trechos.

Figura 3.1 - Exemplo do primeiro conjunto de trechos sobrepostos.

OE43%

OE33x

OE42

Fonte: elaboragéo propria.
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Para facilitar a visualizagdo desse conjunto, a figura abaixo apresentar o

diagrama linear dos trechos na Figura 3.2.

Figura 3.2 7 Diagrama linear do exemplo do primeiro conjunto de trechos sobrepostos.

OE33x

OE44

A B Cc

Fonte: elaboragéo propria.

Como pode ser visualizado no diagrama linear e na Figura 3.1, o trecho OE33x
cumpre todo o trajeto e é sobreposto em sua parte média pelo trecho OE43 e em sua parte
final pelo trecho OE44.

Nesse caso, duas abordagens poderiam ser aplicadas: 1) realizar a reducédo do
trecho OE33x, mantendo seu ponto de inicio e deslocando seu ponto final para o inicio do
ponto OE43, o que acabaria com todas as sobreposi¢cdes; ou 2) manter apenas o trecho
OE33x e aplicar o entendimento de que os trechos OE43 e OE44 estdo englobados pelo
trecho OE33x.

Para escolher uma das abordagens, fez-se necessario consultar as
justificativas que motivaram a selecdo dos trechos, nas quais pode ser observado que em
todos os trechos hd o componente da degradagdo, em especial pela ocupacao da bacia do
trecho, e o componente de uso em contato primario como balneario, seja na Cachoeira
Piscininha do Silvestre ou na Baia de Guanabara. Dessa forma, € possivel entender que unir
todos os trechos em um Unico é coerente pelo conteddo das justificativas. Além disso, se
fosse realizada a segmentacdo do trecho em trés partes, 0O segmento i
informac8es do trecho OE33x, que trata mais da Baia da Guanabara (parte jusante) do que
da parte mais preservada a montante, onde o trecho e a justificativa estariam alocados. Ou
seja, ao fazer a segmentacédo, estariamos incorrendo em um erro de alocacao da informacéo.

O segundo conjunto de trechos é apresentado na Figura 3.3.
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Figura 3.3 - Exemplo do segundo conjunto de trechos sobrepostos.

Fonte: elaboragéo propria.

Novamente, para facilitar a visualizagdo desse conjunto, a figura abaixo

apresentar o diagrama linear dos trechos na Figura 3.4.

Figura 3.4 7 Diagrama linear do exemplo do segundo conjunto de trechos sobrepostos.

OE108

OE20

OE223

OE48

OE62

OE63
A B C D

Fonte: elaboracgéo propria.

Da mesma forma, analisa-se as justificativas por trecho, nas quais se observa
a redundancia na maioria dessas, 0 que indica que o mais adequado € a unificacéo de todos

os trechos em um anico, mas mantendo referéncia a todas as justificativas.

Esses exemplos refletem o que foi observado nos demais casos em que havia
sobreposicao de trechos: justificativas redundantes ou completares e dificuldade de alocar
essas em trechos segmentados. Entao, o critério de agregacéo de trechos foi adotado para
guando era identificada a sobreposicdo de muitos trechos com justificativas similares ou

complementares, como nos dois exemplos apresentados.

Assim sendo, com base nas premissas e na estratégia de consolidagédo das

justificativas, foi elaborada a rede consolidada a partir das atividades de participacao.
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Nessa etapa, rede apresenta uma série de lacunas, ou seja, ha trechos
selecionados a montante e que n«o tem a por-«o
Essas lacunas serdo preenchidas na proxima etapa de consolidacéo, apresentada no item
3.3.

A rede resultante também apresenta problemas de identificagdo em trechos
nao constam na base cartogréafica de referéncia 1:25.000. H& trechos que foram indicados
nas atividades participativas e que nao existem na base cartografica e, por isso, ndo sao
apresentados na rede resultante, sao eles: RF13, RF7, RF6, IP9 e IP5. Além disso, alguns
trechos indicados ndo possuem continuidade hidrica na base cartografica de referéncia
1:25.000, sendo necessario 0 ajuste dessa base no processo do futuro enquadramento, sédo
eles: OE51, OE52, OE53, OE56, OE57, OESS.

3.3 PREENCHIMENTO DE LACUNAS NA REDE

A partir da rede consolidada da etapa de participacdo, foi realizado o
preenchimento de lacunas na rede, para ajustes de continuidade hidrica. Essa segunda etapa
tem como objetivo gerar uma rede continua de trechos. Um exemplo de lacuna de trechos
identificada pode ser observado na Figura 3.5. Em que os trechos L66, L74 e L73 (trechos em
azul) tem seus pontos finais a montante do inicio do trecho L6, o que resulta em um trecho
ndo selecionado (destacado em amarelo na figura) que possui trechos selecionados a

montante e a jusante.
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Figura 3.5 - Exemplo de lacuna na rede de trechos apés a consolidagéo das justificativas para a
selecdo.

Fonte: elaboragéo propria.

Os trechos gerados para o preenchimento de lacunas foram nomeados com o
prefixo PL seguido de uma numeracao continua. Assim, foram adicionados 41 trecho nesta
etapa e nomeado de PL1 a PL41. Desses alguns trechos foram divididos com base em outros
critérios, como os apresentados no item 3.6 e sdo identificados pelos sufixos em letras

mi nYascul as iniciando em fiao.

3.4 SELECAO DE TRECHOS NO INTERIOR DE UNIDADES DE
CONSERVACAO DE PROTECAO INTEGRAL

A terceira etapa de consolidacao foi a identificacdo de trechos ou partes de
trechos que estdo localizados no interior de Unidades de Conservacdo de Protecdo Integral
(UC de PI). A Resolucdo n® 357/2005 determina que os trechos que estdo localizados no
interior dessas unidades sejam enquadrados como Classe Especial, 0 que torna necessaria

a indicacdo e segmentacao dos trechos dentro das UCs de PI.
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Para os trechos que estavam localizados parcialmente dentro de UC de PI

foram adicionados os sufixos fao, fibo, fico

e externos as UCs.

Nessa identificacdo de trechos no interior de UCs de PI, os trechos que nao
estavam selecionados até as suas nascentes e que estavam dentro das UCs foram

selecionados até suas nascentes de maior area de drenagem.

E importante observar que trechos que cruzam pequenas areas de
descontinuidade nas Unidades de Conservacédo, foram mantidos como um trecho continuo
dentro de UC. Esse é o caso do trecho L11, que cruza uma descontinuidade do Parque
Estadual dos Trés Picos sobre a RJ-116. Isso é realizado, pois, teriamos um trecho de
aproximadamente 13 m de comprimento no local sem nenhum uso efetivo da dgua a ser
realizado sob a estrada. O mesmo nao ocorre em trechos que efetivamente entram e saem
de UCs em zonas urbanas ou rurais, ja que nesses casos, ha a possibilidade de uso mesmo

em trechos com comprimentos pequenos.

Outra observacao importante é a andlise dos trechos que sé&o limites de UCs e
ndo estdo dentro das UCs, nesses casos, 0s trechos néo sao identificados como trechos no
interior de UC. H& casos em que se identifica até mesmo limites deslocados de Unidades de
Conservagéao, como o caso da Estagdo Ecolégica da Guanabara, em que observado em uma
escala muito pequena pode-se notar a linha do trecho L10x adentrando a UC, mas em uma
analise macro do limite da UC, percebe-s e que o0 curso doé8gua tRo

territério da Unidade de Conservagéo.

3.5 SELECAO DE TRECHOS COM BASE NO MONITORAMENTO DE
QUALIDADE DA AGUA

A implantacdo de um ponto de monitoramento de qualidade da agua considera,
de forma geral, fatores que denotam a importancia dos trechos, seja para utilizacdo da agua,
seja a preservacdo de ecossistemas. Por esse motivo, a malha de trechos foi sobreposta a
localizacdo dos pontos de monitoramento sendo incluidos a selecdo de trechos para

hierarquizacéao.

Para isso, foram utilizados dados de trés redes de monitoramento: Rede de
Monitoramento de Qualidade da Agua do Inea e Rede de Monitoramento de Qualidade da
Agua do CBH BG.
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Trechos adicionais selecionados em funcdo da existéncia da rede de
monitoramento foram identificados como P M«
No total, foram adicionados 26 trechos com base nos pontos, identificados como PM1 até
PM26. Desses alguns trechos foram divididos com base em outros critérios, como 0s
apresentados no item 3.6 e séo identificados pelos sufixos em letras minusculas iniciando em

iao.
3.6 SELEQAO DE TRECHOS COM BASE EM USOS IDENTIFICADOS

A etapa de selecdo de trechos teve como objetivo ajustar a segmentacéo da
rede hidrografica de forma a refletir adequadamente os diferentes padrées de uso observados
ao l ongo dos corpos d68gua. Essa defini
engquadramento considere unidades homogéneas do ponto de vista dos usos predominantes,

das pressdes antropicas e das restricbes ambientais associadas.

A identificag@o dos trechos foi realizada a partir da andlise integrada de dados
de captacéo e lancamento, de informagdes territoriais sobre uso e cobertura do solo, e das
caracteristicas morfolégicas dos corpos hidricos. Os principais critérios utilizados para a

selecdo e eventual segmentacéo dos trechos estdo detalhados a seguir:

1 Abastecimento publico : ABX, sendo x a numeragao sequencial:

o Nesse caso, foram consideradas as captagfes de agua e onde ha-
via captacao, o trecho era selecionado e se fazia a segmentacao do
trecho.

o0 No caso de captacBes dentro de UCs de Protecéo Integral, o trecho
nao era segmentado dentro da UC pela existéncia da captacdo, em
vista da impossibilidade de alterag&o da classe.

o0 No caso de trechos ja existentes e que se identificou necessidade
de segmentacao, foram adicionados sufixos em letras mindsculas
iniciando em fiao.

1 Diferenciacdo de trecho em &rea preservadas e urbanas:

0 Nesse caso, trechos foram segmentados quando o mesmo trecho
estava em areas naturais ou rurais e em areas com ocupagao ur-
bana e periurbana, permanecendo um trecho para cada paisagem

do entorno. Como se trata de trechos existentes e que se identificou
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necessidade de segmentagao, foram adicionados sufixos em letras
mi nYascul as iniciando em fiao.
1 Confluéncia com afluentes relevantes ou mudanca na morfologia do
corpo hidrico

0 Nesse caso, trechos foram segmentados quando havia confluéncia
com afluente de maior porte, ou com usos diferenciados identifica-
dos.

o Também foram segmentados trechos que se encontravam em ca-
nais e lagoas ao mesmo tempo, permanecendo essas duas tipolo-
gias como trechos diferentes.

o No caso de trechos ja existentes e que se identificou necessidade
de segmentagédo, foram adicionados sufixos em letras mindsculas

i niciando em fao.
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4 RESULTADOS DA CONSISTENCIA DOS TRECHOS INDICADOS

A seguir é apresentada a base de trechos ap0s os ajustes realizados, para cada
subcomité. Destaca-se que alguns corpos hidricos apresentam nomes semelhantes, porém
escritos de diferentes formas, sendo essa uma caracteristica da base do INEA 1:25.000, que
foi mantida a fim de manter coeréncia com a base de referéncia do estado. As coordenadas

de inicio e fim dos trechos é apresentada no Apéndice 1.
4.1 SUBCOMITE LESTE

O Subcomité Leste possui 189 trechos selecionados que estao localizados em
98 corpos d6é8gua diferentes com topon2mia na bz
corpo dbé8gua com a maior quant iRo&apeainthaecon ¥8e c ho s
trechos e, em seguida, o Corrego Mae-d'Agua com 10 trechos. O nimero de trechos por

subcomité é apresentado no Quadro 4.1.

Quadro 4.1 - Nome do corpo hidrico e nimero de trechos na area de atuagédo do Subcomité Leste.

Nome do corpo d'agua Ndmero de trechos

Canal da Alameda - Rio Dona Vicéncia
Canal de Guaxindiba
Canal de Magé

Canal do Imboacu

Canal Imunana

Cérrego Apolinario
Cérrego Cris6stomo
Cérrego Crisséstomo
Cérrego da Toca

Cérrego da Valona
Cérrego do Sertédo
Cérrego do Sossego
Cérrego Mae-d'Agua
Cérrego Santo Antdnio Sujo
Rio Batatal de Baixo Farad
Rio Bengala

Rio Boa Vista

Rio Bomba

Rio Bonito

Rio Brinquinho

Rio Caboclo

Rio Caceribu ou Cacerebu
Rio Cagado

Rio Calundu ou Igua

Rio Camarao

Rio Casseribu

N(R|(R|INN|RP|(RP|RP|RP|R|R|R

=
o

~N N[N R(N(NRRRw NN R
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Nome do corpo d'agua Ndmero de trechos
Rio Cassiano
Rio Colubandé
Rio Cubango
Rio da Aldeia

Rio da Cachoeirinha

Rio da Caneca Fina Socavao

Rio da Vargem

Rio das Pedras

Rio das Pedras ou Imbui

Rio das Pedras ou Imbui

Rio do Alcantara

Rio do Anil

Rio do Bananal

Rio do Estreito Matumbo

Rio do Gado

Rio do Ouro

Rio do Pico

Rio dos Duques

Rio dos indios

Rio Duas Barras

Rio Escuro

Rio Frio

Rio Goiand ou Guaiana

Rio Guaiana

Rio Guapi

Rio Guapiacu

Rio Guapiacu

Rio Guapimirim

Rio Guaxindiba

Rio Icarai

Rio Iconha

Rio Imboacu ou Madeira

Rio Ipitangas

Rio Iriri

Rio ltaitindiba

Rio Itaperiti

Rio Jacaré

Rio Jaguari

Rio Jororé

Rio Macacu

Rio Manoel Alexandre

Rio Manuel Alexandre

Rio Maria Paula ou Maria Luiza

Rio Mariquita

Rio Matapaca

Rio Monjolo

Rio Muriqui

Rio Mutondo
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Nome do corpo d'agua

Numero de trechos

Rio Nossa Senhora da Ajuda

I

Rio Papucainha

[EnY
[ee]

Rio Paraiso Orandi-Acu

Rio Pendotiba

Rio Pitanga ou Cabucu

Rio Poco Fundo

Rio Porto das Caixas

Rio Rabelo

Rio Santo Aleixo ou Roncador

Rio Santo Aleixo Roncador

Rio Santo Amaro

Rio Sapé

Rio Seco da Mata

Rio Seco ou da Mata

Rio Soberbo

Rio Sousa

Rio Surui

Rio Tangua

Rio Tingidor

Rio Vargem

RPlRr|Rr|NNNR N RN R(Rr(R(P[P | w|w

Sem toponimia na base de dados

N
N

Total Geral

189

Fonte: elaboragdo propria.
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PRODUTO 3: ANALISE DE DADOS SECUNDARIOS
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Defini¢do de trechos prioritarios com vistas a elaboracéo de futura proposta de enquadramento de corpos hidricos na RH-V

Figura 4.1 - Trechos indicados pelo Subcomité Leste (destaque para as sub-bacias 1, 2, 7 e 4)
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Subcomlte
Trecholeste’=
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Trechos Consolidados - Trecho Leste
(Sub-bacias 01, 02, 07, 04)

® Sede Capital Estadual
e Sede Municipal
Localidade
N Trechos Selecionados
Curso Hidrico Principal
Trecho de Drenagem
Massa D'agua
/_ Limite Municipal
D Subcomité - Trecho Leste
{7771 subbacias Hidrograficas
Area Urbanizada
UCs (Protecao Integral)
Municipais
Estaduais

Federais

Localizacdo

Espirito
Santo

Minas Gerais

Rio de
Janeiro

Paulo

Oceano Atlédntic

Informacoes

Fonte de dados:

- Trechos selecionados: Profill, 2025

- Sedes/Localidades/Limite Municipal/Massa d'agua: IBGE, 2023
- Area urbanizada: MapBiomas 10m Col. 2, 2023

- Curso hidrico/Subcomités/Subbacias: INEA, 2022

- Unidades de Conservagdo: ICMS Verde/INEA/MMA, 2025

GCS SIRGAS 2000 Escala: 1:225.000 Data: Nov/2025

Dados do Projeto

DEFINICAO DE TRECHOS PRIORITARIOS COM VISTAS
A ELABORAGAO DE FUTURA PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO

., BAiaDE
GUANABARA

DE CORPOS HIDRICOS NA RH-V
Execucdo técnica Realizacao
> AGEVP Ey 3
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\ BAIA DE elatorio lecnico
f GUANABARA PRODUTO 3: ANALISE DE DADOS SECUNDARIOS

Comit de Baca da Regiso idrogrficada Bala ds Guanabara
o dos Sstamas Lagunares de Narich ¢ Jacarapagui

Defini¢do de trechos prioritarios com vistas a elaboracéo de futura proposta de enquadramento de corpos hidricos na RH-V

Figura 4.2 - Trechos indicados pelo Subcomité Leste (destaque para as sub-bacias 10 e 3).
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Trechos Consolidados - Trecho Leste
(Sub-bacias 10 e 03)
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% RNAR e Sede Municipal
ySubcomité’
‘\TrechoiLeste

Localidade

M Trechos Selecionados
Curso Hidrico Principal*
Trecho de Drenagem
Massa D'agua

7 Limite Municipal

D Subcomité - Trecho Leste

:_._._.} Subbacias Hidrograficas
Area Urbanizada

UCs (Protecdo Integral)
Municipais
Estaduais

Federais

Localizagao

Espirito
Santo

Minas Gerais

Oceano Atlantic

Informacgodes

Fonte de dados:

(i} @ 3 o i
. ‘©Niteroi % 293X 3 JPM12a}

o - Trechos selecionados: Profill, 2025
‘ feM702) ‘ ‘ - Sedes/Locali imite Munici d'agua: IBGE, 2023
FB (R T o - Area urbanizada: MapBiomas 10m Col. 2, 2023
- Curso hidrico*/Subcomités/Subbacias: INEA, 2022
oM 100 Marics - Unidades de Conservagao: ICMS Verde/INEA/MMA, 2025
FUED PM14

*A ¢ do icipio de Niteroi {oi  com dados i
Subbacias (RH-V) 11, 13 - Microbacias de llhas Maritimas Pl Seloits Mun el Sem oras o ane sl ggines,
01- S}‘_“” f2- Pavur_1a-Ment| y GCS SIRGAS 2000 Escala: 1:225.000 Data: Nov/2025
02 - Iriri 14 - Contrib. ao Complexo Lagunar de Marica
; 03 - Caceribu 15 - Faria-Timb6 / Canal do Cunha Dados do Projeto
d 04 - Guapimirim-Macacu 16 - llha do Governador _ DEFINIGAO DE TRECHOS PRIORITARIOS COM VISTAS
<2 05 - Iraja 17 - Drenantes da Vertente Norte da Serra da Carioca A ELABORAGAODIEECZ%'%R:&?;&%?Q:::"‘IQUADRAMENT°
& e & 06 - Estrela, Inhomirim, Saracuruna 18 - Contrib. ao Complexo Lagunar de Jacarepagua .
o ) % 07 - Roncador ou Santo Aleixo 19 - Drenantes da Vertente Sul da Serra da Carioca Execugao técnica Realizaco
2 Oceano Atlantico / 08 - Iguagu 20 - Contrib. - Praia de S&o Conrado B
o ¥ 10 V' 4 09 - Contrib. - Praia de Maua 21 - Contrib. as Lagoas de Itaipu e Piratininga 25 A,GEVAP e 3
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4.2 SUBCOMITE OESTE

O Subcomité Oeste possui 270 trechos selecionados que estéo localizados em

95 corpos

corpo dbé8gua

do8gua

di

com a

ferentes

mai or

com

trechos. O numero de trechos por subcomité é apresentado no Quadro 4.2.

topon2mi a

Quadro 4.2 - Nome do corpo hidrico e nimero de trechos na area de atuagdo do Subcomité Oeste.

Nome do corpo d'agua

Namero de trechos

Arroio dos Afonsos

Canal da Constancia

Canal da Penha

Canal da Portuguesa

Canal da Serra

Canal de Sarapui

Canal do Cunha

Canal do Imbarié

Canal do Mangue

Canal dos Bancarios

Canal Faria-Timbo

Canal Maxambomba

Canal Paiol

Cérrego da Pedra Branca

Cérrego do Meio

Cérrego dos Caboclos

Cérrego Itacolomi

Ribeirdo da Moca Bonita

Ribeirdo Piabas ou Rio Boa Esperanca

Rio Acari

Rio Agua Preta

Rio Ana Felicia Janjana

Rio Banana Podre

Rio Berqué

Rio Boa Esperanca

Rio Caioba

RPINIEPININWWINWIN|DIPW|IRP[PIPIRP[ININ|IP(O|W[RL N0

Rio Caioba Mirim

=
©

Rio Caldeireiro

Rio Calogi

Rio Calombé

Rio Capivari

Rio Carangueijo

Rio Carioca

Rio Catarino

Rio Comprido

Rio da Bota

Rio da Cachoeira

WOoO|WFRP|IW|[APWINW|F
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Nome do corpo d'agua

NuUmero de trechos

Rio da Prata

Rio da Taquara

Rio das Pedras

Rio das Tintas

Rio das Velhas

Rio de Areia

Rio do Carioca ou Benzol

Rio do Lucio

Rio do Major Ache

Rio do Major Archer

Rio do Mato Grosso

Rio do Pau

Rio do Registro

Rio do Ribeiro

Rio Dona Eugénia

Rio dos Cachorros

Rio Estrela

Rio Faria

Rio Fontinha

RPINIEPININININ|IPORO|IRL|IRLPININ|IEAINIAIN

Rio Iguacu

=
a1

Rio Inhomirim

Rio Iraja

Rio Jacaré

Rio Jequia

Rio Joao Pinto

Rio Jodo Pinto

Rio Maracana

Rio Maranga

Rio Marinho

Rio Meiér

Rio Nunes

RPIRPININ|BRINININDNW(RP|W

Rio Otum ou Rio Tingu&a

A
w

Rio Paineiras

Rio Papa-Couve

Rio Pati

Rio Pavuna

Rio Piabeta

Rio Pilar

Rio Piraguara

Rio Ramos

Rio Registro

Rio Salgado

Rio Sanatério

Rio Sao Joado de Meriti

Rio Sao Paulo

Rio Sapopemba

RPN RPN |w|N|R R

Rio Sapucaia

=
N

Rio Saracuruna

o
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Nome do corpo d'agua

NuUmero de trechos

Rio Sarapui

Rio Sarapui

Rio Timbo

Rio Tingua

Rio Tingui

Rio Valqueire

Rio Viegas

RlRr|Rr|R|R|R|R

Sem toponimia na base de dados

43

Vala dos Farias

[EnY

Valdo das Mulatas

Valao Ipiranga

Total Geral

270

Fonte: elaboragao prépria.
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Defini¢éo de trechos prioritarios com vistas a elaboragdo de futura proposta de enquadramento de corpos hidricos na RH-V

[ eas— v = =

43"

Figura 4.3 - Trechos indicados pelo Subcomité Oeste (sub-bacias 17, 16, 15. 13, 12 e 5)
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Trechos Consolidados - Trecho Oeste
(Sub-bacias 06, 08, 09, 11 e 12)

® Sede Capital Estadual
®  Sede Municipal

*  Localidade
~ Trechos Selecionados
.~ Curso Hidrico Principal
Trecho de Drenagem
Massa D'agua
| Limite Municipal
D Subcomité - Trecho Oeste
1”771 subbacias Hidrograficas
Area Urbanizada
UCs (Protecdo Integral)
| Municipais
|| Estaduais
|| Federais

Localizacao

Minas Gerais

Informacdes
Fonte de dados:
- Trechos selecionados. Profill, 2025

- Sedes/Localidad imite Municipal/Massa d'agua: IBGE, 2023
- Area urbanizada: MapBiomas 10m Col. 2, 2023

- Curso hldncolSuboomMsISubbncns INEA, 2022

- Unidades de Conservagao: ICMS Verde/INEA/MMA, 2025

GCS SIRGAS 2000 Escala: 1:170.000 Data: Nov/2025

Dados do Projeto

. DEFINICAO DE TRECHOS PRIORITARIOS COM VISTAS
A ELABORACAO DE FUTURA PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO
DE CORPOS HIDRICOS NA RH-V

Execucdo técnica

25

Realizacdo

e | S

= Eﬂﬂﬂim
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Defini¢éo de trechos prioritarios com vistas a elaboragdo de futura proposta de enquadramento de corpos hidricos na RH-V

Figura 4.4 7 Trechos indicados pelo Subcomité Oeste (sub-bacias 12, 11, 8, 6 € 9)
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Trechos Consolidados - Trecho Oeste

(Sub-bacias 05, 12, 13, 15, 16 e 17)

® Sede Capital Estadual
e Sede Municipal
+  Localidade
N Trechos Selecionados
Curso Hidrico Principal
Trecho de Drenagem
Massa D'agua
) Limite Municipal
D Subcomité - Trecho Oeste
! Subbacias Hidrograficas
Area Urbanizada
UCs (Protecao Integral)
| Municipais
| Estaduais

[ S

| Federais

Localizacdao

Espirito

-22

Minas Gerais

Informacgoes

Fonte de dados:
- Trechos selecionados: Profill, 2025
7 b Z = o8 = - Sedes/Localidades/Limite Municipal/Massa d'agua: IBGE, 2023
( 3 ) g X 3 . S oA S ’ - Area urbanizada: MapBiomas 10m Col. 2, 2023
7 - (s 1 OEbboc. 6 7% 5751 2 - W Sl e C ¥ a § - Curso hidrico/Subcomités/Subbacias: INEA, 2022
. ] 53 a ; OE 3018 R A0S /2do - Unidades de Conservagdo: ICMS Verde/|NEA/MMA, 2025
3alHoE65a /05678
{ o) 3

Subbacias (RH-V) 11, 13 - Microbacias de llhas Maritimas - .
01 - Surui 12 - Pavuna-Meriti GCS SIRGAS 2000 Escala: 1:170.000 Data: Nov/2025
02 - Iriri 14 - Contrib. a0 Complexo Lagunar de Marica =
8 03 - Caceribu 15 - Faria-Timbo / Canal do Cunha HadasidojEreielo
M 04 - Guapimirim-Macacu 16 - llha do Governador DEFINICAO DE TRECHOS PRIORITARIOS COM VISTAS
05 - Iraja 17 - Drenantes da Vertente Norte da Serra da Carioca AELABORACAO DE FUTURA EROPOSTA DE ENOUADRAMENTO
06 - Estrela, Inhomirim, Saracuruna 18 - Contrib. ao Comy Lagunar de J pag
07 - Roncador ou Santo Aleixo 19 - Drenantes da Vertente Sul da Serra da Carioca Execuc3o técnica Realizacio
08 - Iguagu 20 - Contrib. - Praia de S&o Conrado 7 A(JEVAP Q
09 - Contrib. - Praia de Maua 21 - Contrib. as Lagoas de Itaipu e Piratininga % o, N
- < ‘anos 7 BAiA DE
4 10 - Guaxindiba-Alcantara PROFILL o GUANABARA
o
© T
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4.3 SUBCOMITE SISTEMA LAGUNAR ITAIPU PIRATININGA

O Subcomité Sistema Lagunar ltaipu Piratininga (CLIP) possui 37 trechos

sel eci

dados e

s

onados

que

outros 26

est «o

sem

| ocal

topon2 mi a. O

zados em 6

corpo

corpos
do68g

selecionados é o Rio do Jacaré com 4 trechos. O nimero de trechos por subcomité é

apresentado no Quadro 4.3.

Quadro 4.3 - Nome do corpo hidrico e nUmero de trechos na érea de atuacéo do Subcomité CLIP.

Nome do corpo d'agua

Numero de trechos

Canal de Camboata

Canal ltaipu

Lagoa de Itaipu

Lagoa de Piratininga

Rio do Jacaré

Rio Jodo Mendes

W | IN (PP |W

Sem toponimia na base de dados

26

Total Geral

37

Fonte: elaboragéo prépria.
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Definigdo de trechos prioritarios com vistas a elaboracéo de futura proposta de enquadramento de corpos hidricos na RH-V

Figura 4.5 - Trechos indicados pelo Subcomité CLIP
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Subbacias (RH-V)
01 - Surui
02 - Iriri
03 - Caceribu
04 - Guapimirim-Macacu
05 - Iraja
06 - Estrela, Inhomirim, Saracuruna
07 - Roncador ou Santo Aleixo
08 - Iguagu
09 - Contrib. - Praia de Maua
10 - Guaxindiba-Alcantara

Guanabara

Niteroi £
.

ISubcomitelSistiagunar, :

[delltaipule]Riratininga~

[iR5xd)

Piratininga
Jardim

IP5xb3IPSXC: -
IP5Ya W

tlantico

Oceano A
11, 13 - Microbacias de llhas Maritimas

Trechos Consolidados - Sist. Lagunar

de Itaipu e Piratininga

® Sede Capital Estadual

e Sede Municipal

+  Localidade
N Trechos Selecionados
Curso Hidrico Principal
Trecho de Drenagem
Massa D'agua
7} Limite Municipal
D Subcomité - Sist. Lagunar de Itaipu e Piratininga

L___-: Subbacias Hidrograficas

Area Urbanizada
UCs (Protecao Integral)

Municipais

Estaduais

Federais

Localizacao

Espirito
Santo

Minas Gerais

Oceano Atlantic

Informagdes

Fonte de dados:

- Trechos selecionados: Profill, 2025

- Sedes/L imite d'agua: IBGE, 2023
- Area urbanizada: MapBiomas 10m Col. 2, 2023

- Curso hidrico/Subcomités/Subbacias: INEA, 2022

- Unidades de Conservagao: ICMS Verde/INEAMMA, 2025

12 - Pavuna-Meriti

14 - Contrib. ao Complexo Lagunar de Marica

15 - Faria-Timbo / Canal do Cunha

16 - llha do Governador

17 - Drenantes da Vertente Norte da Serra da Carioca
18 - Contrib. ao Complexo Lagunar de Jacarepagua
19 - Drenantes da Vertente Sul da Serra da Carioca
20 - Contrib. - Praia de Sao Conrado

21 - Contrib. as Lagoas de Itaipu e Piratininga 0

GCS SIRGAS 2000 Escala: 1:70.000 Data: Nov/2025

Dados do Projeto

DEFINICAO DE TRECHOS PRIORITARIOS COM VISTAS
A ELABORAGAO DE FUTURA PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO
DE CORPOS HIDRICOS NA RH-V

Execucéo técnica

25

PROFILL

Realizacdo

AGEVAP

Elaborad

PROFILL

ENGENHARIA E AMBIENTE S.A.
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4.4 SUBCOMITE MARICA-GUARAPINA

O Subcomité Marica-Guarapina (MG) possui 50 trechos selecionados que

est«o |l ocalizados

11 sem

em 27

topon2mia. O

corpo

corpos

dé8gua di

dé8gua com a nRdo or

Mombuca com 5 trechos, seguido do Corrego Buris, Rio Caboclo, Rio Caranguejo e Rio

Ubatiba ou Silvado com 4 trechos. O nimero de trechos por subcomité é

Quadro 4.4.

€ apresentado no

Quadro 4.4 - Nome do corpo hidrico e nimero de trechos na area de atuacéo do Subcomité Marica-

Guarapina

Oeste.Nome do corpo d'agua

Numero de trechos

Canal da Costa ou Itaipuagu

Canal de Guarapina

Canal de Ponta Negra

Canal S&o Bento

Cérrego Buris

Lagoa da Barra

Lagoa de Marica

Lagoa do Padre

Rio Caboclo

Rio Cajueiro

Rio Cajueiro ou Bambu ou Taquaral

Rio Camburi

Rio Camburi

Rio Caranguejo

Rio de Inoa

Rio do Vigario

Rio Doce

Rio Fundo

Rio Itaocaia

Rio ltapeteiu

Rio Itapeteiu

Rio Ludegero

Rio Mombuca

Rio Padeco

Rio Taquaral

Rio Ubatiba

Rio Ubatiba ou Silvado

ARIWIN|IW[AOININININIEPINININIARININIW(RP|DIP(RPIN|IAIRPIRPININ

Sem toponimia na base de dados

[
[

Total Geral

\‘
N

Fonte: elaboragédo propria.
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eu/(”? PRODUTO 3: ANALISE DE DADOS SECUNDARIOS /—\/

Conit de Bacia da Reoido Hdrogificada Baa s Guanabara
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Definigéo de trechos prioritarios com vistas a elaboracgao de futura proposta de enquadramento de corpos hidricos na RH-V

Figura 4.6 - Trechos indicados pelo Subcomité Marica-Guarapina

Elaborad Cabdigo do Documento: 55/210
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